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Mieszadło elektryczne EC542 J1Z-BL-13C /
EC542 / KRAFT&DELE

Cena brutto 464,00 zł

Cena netto 377,24 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy EC542

Kod producenta EC542

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Mieszadło elektryczne Kraft&Dele EC542 (J1Z-BL-13C)

Elektryczne mieszadło budowlane przeznaczone do przygotowania zapraw, klejów i mas wykończeniowych. Model EC542
pracuje bezpośrednio w standardowych wiadrach i kuwetach budowlanych, zapewniając jednorodną konsystencję mieszanki
przy powtarzalnych pracach remontowych i wykończeniowych.

  
  Producent Kraft&Dele 

  Model EC542 

  Oznaczenie J1Z-BL-13C 

  Typ urządzenia Mieszadło elektryczne 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Napęd elektryczny

Silnik elektryczny zastępuje ręczne mieszanie, co ma istotne znaczenie przy większych porcjach materiału lub przy wielokrotnym
przygotowywaniu mieszanki w ciągu dnia roboczego. Redukuje zmęczenie operatora i skraca czas przygotowania stanowiska pracy.
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Jednorodność mieszania

Obracające się mieszadło dociera do dna i ścianek naczynia, eliminując grudki oraz nierozdrobnione skupiska suchego materiału.
Równa konsystencja przekłada się na przewidywalne wiązanie masy i łatwiejszą aplikację na podłoże.

  

Praca z wiadrem i kuwetą

Konstrukcja mieszadła dostosowana jest do standardowych pojemników budowlanych. Pozwala mieszać materiał bezpośrednio w
naczyniu roboczym, bez konieczności przenoszenia masy do osobnego zbiornika, co ogranicza straty materiału i czas operacji.

  

Przeznaczenie do prac remontowych

Model EC542 sprawdza się zarówno przy drobnych pracach wykończeniowych, jak i przy codziennych zadaniach ekipy remontowej,
gdzie liczy się szybkie i powtarzalne przygotowanie materiału w ciągu całego dnia roboczego.

 

Specyfikacja techniczna

  

Uwaga dotycząca danych technicznych

Producent nie udostępnił w dokumentacji źródłowej szczegółowych parametrów technicznych (moc, prędkość obrotowa, pojemność
mieszania, wymiary, masa). Poniższa tabela zawiera dane identyfikacyjne urządzenia. Pełna specyfikacja dostępna jest w instrukcji
dołączonej do zestawu.

Producent Kraft&Dele
Model EC542
Oznaczenie J1Z-BL-13C
Typ urządzenia Mieszadło elektryczne
Moc silnika — (do uzupełnienia)
Prędkość obrotowa — (do uzupełnienia)
Maksymalna pojemność mieszania — (do uzupełnienia)
Średnica mieszadła — (do uzupełnienia)
Napięcie zasilania — (do uzupełnienia)
Masa urządzenia — (do uzupełnienia)

Zastosowanie
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Mieszadło EC542 przeznaczone jest do materiałów o konsystencji typowej dla zapraw i mas budowlanych przygotowywanych
w wiadrze lub kuwecie. Przed użyciem z materiałami o niestandardowej lepkości lub składzie należy zapoznać się z
zaleceniami producenta danego materiału.

Mieszanie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
Przygotowanie klejów do płytek ceramicznych i gresu
Mieszanie mas szpachlowych i gipsowych
Przygotowanie tynków maszynowych i ręcznych
Mieszanie farb dyspersyjnych i gruntów budowlanych
Przygotowanie mas samopoziomujących przed wylaniem
Mieszanie klejów do styropianu i wełny mineralnej

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem mieszania należy upewnić się, że mieszadło jest prawidłowo zamocowane w uchwycie urządzenia. Pracę
należy rozpoczynać przy niskich obrotach, stopniowo zwiększając prędkość — zapobiega to rozbryzgiwaniu materiału i
niekontrolowanemu napowietrzaniu mieszanki.

Po zakończeniu pracy mieszadło należy przepłukać czystą wodą, zanim materiał zwiąże na powierzchni trzpienia i spirali. Przy
przerwach w pracy dłuższych niż kilka minut warto zanurzyć część roboczą w naczyniu z wodą, aby zapobiec twardnieniu
resztek materiału. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
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