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mini pilarka łańcuchowa akumulatorowa 20V
6" 15cm Sthor + 2Ah + ładowarka 78211 FLO

Cena brutto 231,57 zł

Cena netto 188,27 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 78211

Kod producenta 78211

Kod EAN 5906083092619

Producent Flo

Opis produktu

Mini pilarka łańcuchowa akumulatorowa Sthor 20V 6" (15cm) – model 78211

Kompaktowa pilarka akumulatorowa z prowadnicą 127 mm przeznaczona do precyzyjnych prac ogrodniczych i dekarskich.
Zestaw zawiera akumulator Li-Ion 2.0Ah oraz ładowarkę z czasem ładowania 1 godzina.

Długość prowadnicy 5" (127 mm) 

Napięcie akumulatora 20V Li-Ion 2.0Ah 

Prędkość łańcucha 5 m/s 

Waga 0.93 kg 

 

Charakterystyka pilarki łańcuchowej Sthor 78211

Kompaktowa prowadnica 127 mm

Prowadnica o długości 5 cali (127 mm) z 33-ogniwowym łańcuchem zapewnia manewrowość w ciasnych przestrzeniach. Podziałka
łańcucha 1/4" (6.35 mm) i grubość ogniwa 0.043" (1.1 mm) umożliwiają precyzyjne cięcie gałęzi do średnicy około 10-12 cm.

Akumulator 20V z serii Sthor
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Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh (energia 40 Wh) zapewnia około 20-30 minut ciągłej pracy w zależności od twardości materiału.
Kompatybilność z innymi narzędziami z serii 20V Sthor umożliwia wymienność akumulatorów. Czas pełnego ładowania wynosi 1
godzinę.

Silnik bezszczotkowy z prędkością 5 m/s

Silnik bezszczotkowy generuje prędkość przesuwu łańcucha 5 m/s, co przekłada się na sprawne cięcie świeżego drewna. Brak
szczotek węglowych oznacza dłuższą żywotność silnika i mniejsze zapotrzebowanie na konserwację. Poziom hałasu: 82 dB(A)
ciśnienia akustycznego.

Masa 0.93 kg z akumulatorem

Niska waga całego zestawu (pilarka z akumulatorem) ogranicza zmęczenie podczas pracy nad głową lub w pozycji wymuszonej.
Antypoślizgowa rękojeść i przycisk zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem zwiększają kontrolę nad narzędziem.

 

Specyfikacja techniczna

Model 78211 Sthor
Długość prowadnicy 5" (127 mm)
Napięcie zasilania 20V DC
Typ akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 2000 mAh (40 Wh)
Liczba akumulatorów w zestawie 1 szt.
Ładowarka Tak, czas ładowania 1 h
Podziałka łańcucha 1/4" (6.35 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego 0.043" (1.1 mm)
Liczba ogniw łańcucha 33
Prędkość przesuwu łańcucha 5 m/s
Typ silnika Bezszczotkowy
Automatyczne smarowanie Nie
Szybkie napięcie łańcucha Nie (regulacja narzędziowa)
Wskaźnik naładowania Tak
Klasa izolacji III
Ciśnienie akustyczne 82.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 90.0 ± 3.0 dB(A)
Poziom drgań 2.5 ± 1.5 m/s²
Masa 0.93 kg
Zawartość zestawu Pilarka, prowadnica, łańcuch tnący, osłona prowadnicy,

akumulator 2.0Ah, ładowarka
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Zastosowanie pilarki akumulatorowej 15cm

Przycinanie gałęzi owocowych i ozdobnych do średnicy 10-12 cm
Formowanie koron drzew i wysokich krzewów
Cięcie drewna opałowego na mniejsze elementy
Prace dekarskie – cięcie desek, łat i elementów konstrukcyjnych
Obróbka materiałów w ogrodzie (pergole, ogrodzenia drewniane)
Usuwanie posuszu i przerzedzanie gęstych krzewów
Prace porządkowe po burzach i wichurach
Cięcie materiału do kompostowania

Użytkowanie i konserwacja

Smarowanie łańcucha

Pilarka nie posiada automatycznego systemu smarowania. Przed każdym użyciem należy ręcznie nałożyć olej do łańcuchów pilarek
na prowadnicę i łańcuch. Regularne smarowanie zapobiega przegrzewaniu, zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność łańcucha oraz
prowadnicy.

Napinanie łańcucha

Brak systemu szybkiego napinania oznacza konieczność regulacji za pomocą narzędzi (klucza). Łańcuch powinien być napięty na
tyle, by nie zwisał, ale pozwalał na swobodne przesuwanie ręką wzdłuż prowadnicy. Sprawdzaj napięcie przed każdym użyciem –
rozluźniony łańcuch może zskoczyć z prowadnicy.

Ładowanie akumulatora

Akumulator Li-Ion 2000 mAh ładuje się w ciągu 1 godziny. Wskaźnik naładowania na pilarce informuje o stanie baterii. Nie należy
przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora – optymalne naładowanie do przechowywania to około 40-60%. Akumulatory
z serii 20V Sthor są wymienne między narzędziami tej linii.

Bezpieczeństwo pracy

Przycisk zabezpieczający zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Antypoślizgowa rękojeść zapewnia stabilny chwyt nawet w
rękawicach roboczych. Klasa izolacji III oznacza zasilanie bezpiecznym niskim napięciem (20V DC). Poziom drgań 2.5 m/s² wymaga
stosowania rękawic antywibracyjnych przy dłuższej pracy. Zawsze noś okulary ochronne i rękawice.
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Kompatybilność z systemem Sthor 20V

Akumulator 20V z pilarki 78211 współpracuje z innymi narzędziami akumulatorowymi z serii Sthor 20V (wiertarki, szlifierki,
odkurzacze). Zakup dodatkowych akumulatorów tej samej serii umożliwia wydłużenie czasu pracy bez przerw na ładowanie.
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