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Miotta pcv uliczna I-1000 35877 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Wymiar [mm]

Materiat

Opis produktu

Szerokos¢ robocza 100 cm
Materiat wtosia PCV
Srednica tulei 24 mm

Model 35877

Charakterystyka miotty ulicznej VOREL

Miotta PCV uliczna L-1000 VOREL 35877

23,96 zt

19,48 zt
Dostepny od reki
natychmiast
35877

35877
5906083358777
Vorel

SZT

1000

tworzywo sztuczne

|Profesjonalna miotta uliczna z wtosiem PCV o szerokos$ci 100 cm, przeznaczona do zamiatania duzych powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych. Drewniany korpus z uchwytem pod trzonek o $rednicy 24 mm.

Szerokos¢ robocza 100 cm

Metrowa szeroko$¢ pozwala pokry¢ duza powierzchnie jednym ruchem, co skraca czas zamiatania podjazdéw, chodnikéw i placéw.

Szczegodlnie przydatna przy regularnym utrzymaniu czystosci wokét budynkéw komercyjnych i gospodarstw domowych.
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Wiosie z tworzywa PCV
Sztuczne widkna PCV zachowuja sztywnosé w réznych temperaturach i nie absorbuja wilgoci, co zapobiega gniciu i deformacji.

Materiat odporny na Scieranie utrzymuje wtasciwosci zamiatajgce przez dtugi okres uzytkowania, takze przy kontakcie z wilgotnym
podtozem.

Drewniany korpus z uchwytem

Solidna konstrukcja z drewna zapewnia stabilno$¢ podczas pracy i rbwnomierne roztozenie nacisku na catej szerokosci miotty.
Uchwyt zabezpiecza przed wyslizgiwaniem sie trzonka podczas intensywnego uzytkowania.

Kompatybilnosc¢ z trzonkami VOREL

Tuleja o $rednicy 24 mm wspoétpracuje z trzonkami VOREL 99420 i 99421, co pozwala dopasowac dtugos¢ do wzrostu uzytkownika i
charakteru pracy. Standardowa $rednica utatwia wymiane zuzytych elementéw bez koniecznosci zakupu kompletnego zestawu.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 35877

Szerokos¢ robocza 100 cm (1000 mm)

Materiat wtosia PCV (polichlorek winylu)
Materiat korpusu Drewno

Srednica tulei na trzonek 24 mm

Kompatybilne trzonki VOREL 99420, VOREL 99421

Zastosowanie miotty ulicznej

e Zamiatanie chodnikéw i podjazdéw z lisci, piasku i kurzu
e Czyszczenie taraséw i powierzchni betonowych

e Usuwanie zanieczyszczenh z placéw parkingowych

e Zamiatanie garazu i wjazdow

e Czyszczenie magazynéw i hal produkcyjnych

¢ Usuwanie Swiezego $niegu o matej grubosci

¢ Sprzatanie terenéw wokét budynkéw gospodarczych

o Utrzymanie czystosci alejek ogrodowych

Sprawdzanie kompatybilnosci trzonka
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Przed zakupem trzonka nalezy upewnic sie, ze jego $rednica wynosi 24 mm. Trzonki VOREL 99420 i 99421 posiadajg standardowa
Srednice pasujaca do tego modelu miotty. Zbyt cienki trzonek bedzie sie luzowat, zbyt gruby nie wejdzie w tuleje.

Uzytkowanie i konserwacja

Miotta uliczna PCV wymaga minimalnej konserwacji. Po zakonczeniu pracy warto oczysci¢ wtosie z zalegajacych
zanieczyszczenh poprzez wytrzasniecie lub przeptukanie wodga. Przechowywanie w pozycji wiszacej lub z wtosiem skierowanym
do géry zapobiega trwatemu odksztatceniu wtdkien.

Wrtosie PCV sprawdza sie zaréwno na suchych, jak i wilgotnych powierzchniach. Nie wymaga suszenia po kontakcie z wodg, co
pozwala na natychmiastowe uzycie po deszczu. W niskich temperaturach materiat zachowuje elastycznos¢, co umozliwia
prace zimg bez ryzyka pekniec.

Drewniany korpus nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym kontaktem z woda. Po zamiataniu mokrych powierzchni zaleca sie
przechowywanie miotty w przewiewnym miejscu. Regularne sprawdzanie stabilnosci potgczenia trzonka z korpusem zapewnia
bezpieczne uzytkowanie.

Produkty powigzane

Do kompletu zaleca sie trzonek VOREL 99420 lub 99421, dostosowany do standardowej Srednicy 24 mm. Dtugos¢ trzonka
nalezy dobra¢ wedtug wzrostu uzytkownika - dtuzszy trzonek zmniejsza koniecznos¢ pochylania sie podczas pracy.
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