Opis produktu

Szerokos¢ robocza 50 cm
Materiat wtosia PCV
Srednica tulei 24 mm

Model VOREL 35874

Charakterystyka miotty ulicznej PCV
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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/miotla-pcv-uliczna-I-500-35874-vorel-p-3486.html

Miotta pcv uliczna I-500 35874 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Wymiar [mm]

Materiat

Miotta PCV uliczna L-500 VOREL 35874

wyposazony w drewniany korpus oraz uchwyt pod trzonek o Srednicy 24 mm.

13,16 zt

10,70 zt
Dostepny od reki
natychmiast
35874

35874
5906083358746
Vorel

SZT

500

tworzywo sztuczne

[Miotta uliczna z twardym wtosiem PCV przeznaczona do zamiatania powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych. Model

Witosie z tworzywa PCV

Twarde wiosie z polichlorku winylu charakteryzuje sie odpornoscig na Scieranie i wilgo¢. Zachowuje sztywnos$¢ przy zamiataniu

mokrych powierzchni, co pozwala na usuwanie przywartych zanieczyszczen oraz swiezego sniegu bez utraty wtasciwosci roboczych.

oferta wa?na 3 dni
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Drewniany korpus konstrukcyjny

Korpus wykonany z drewna zapewnia stabilno$¢ podczas pracy oraz amortyzuje wibracje powstajgce przy zamiataniu nieréwnych
powierzchni. Konstrukcja drewniana charakteryzuje sie trwatoscig mechaniczng przy regularnym uzytkowaniu.

Szerokosc¢ robocza 50 cm

Szerokos¢ 50 cm stanowi kompromis miedzy wydajnoscia zamiatania a manewrowalnoscig. Pozwala na efektywne czyszczenie
duzych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzedziem w ciasniejszych przestrzeniach.

Uchwyt pod trzonek 24 mm

Tuleja o Srednicy 24 mm jest standardem w narzedziach gospodarczych VOREL. Zapewnia stabilne mocowanie trzonka i eliminuje luz
podczas pracy. Kompatybilna z trzonkami VOREL 99420 i 99421.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 35874

Szerokos¢ robocza 50 cm

Materiat wtosia PCV (polichlorek winylu)
Materiat korpusu Drewno

Srednica tulei na trzonek 24 mm

Kompatybilnos¢ Trzonki VOREL 99420, 99421
Typ Miotta uliczna

Zastosowanie miotty ulicznej

e Zamiatanie chodnikéw, podjazdéw i parkingéw

e Czyszczenie ulic i placéw publicznych

¢ Usuwanie lisci, piasku i zwiru z powierzchni utwardzonych
e Sprzatanie garazy i warsztatéow

e Czyszczenie magazynéw i hal produkcyjnych

¢ Usuwanie Swiezego $niegu z niewielkich powierzchni

e Zamiatanie terendéw przemystowych

¢ Utrzymanie czystosci na placach budowy

Dobor trzonka do miotty

oferta wa?na 3 dni



Miotta wymaga dokupienia trzonka o Srednicy 24 mm. Producent VOREL oferuje kompatybilne trzonki w modelach 99420 i 99421.
Przy wyborze dtugosci trzonka nalezy uwzgledni¢ wzrost uzytkownika - prawidtowo dobrany trzonek powinien siega¢ do wysokosci
barku, co zapewnia ergonomiczng pozycje podczas pracy i redukuje obcigzenie kregostupa.

Uzytkowanie i konserwacja

Witosie PCV zachowuje wtasciwosci robocze w szerokim zakresie temperatur, co umozliwia uzytkowanie miotty przez caty rok.
Po zakonhczeniu pracy zaleca sie usuniecie zanieczyszczen z wiosia poprzez wytrzgsniecie lub przeptukanie woda.

Drewniany korpus nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym kontaktem z woda - po zamiataniu mokrych powierzchni miotte nalezy
przechowywad w pozycji wiszgcej, co zapobiega gromadzeniu sie wilgoci w tulei mocujacej. Regularne sprawdzanie
mocowania trzonka eliminuje ryzyko poluzowania sie potgczenia podczas intensywnej pracy.

Wrtosie PCV nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przy regularnym uzytkowaniu warto okresowo sprawdza¢ stan widkien
- nadmierne wygiecie lub uszkodzenie mechaniczne wiosia wptywa na skutecznos¢ zamiatania.

Produkty powigzane
Do kompletu z miottg zaleca sie trzonki VOREL 99420 lub 99421. Dla uzytkownikéw poszukujgcych narzedzi do

specjalistycznych zastosowan VOREL oferuje réwniez szczotki o réznej szerokosci roboczej oraz miotty z wtosiem naturalnym
do delikatniejszych powierzchni.
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