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miotta tarasowa oprawna pp480 35902

VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Szeroko$¢ robocza 54 cm
|Dtugos¢ wiosia 48 cm
|Dtugos¢ catkowita 160 cm

|Materiat wtosia Polipropylen

Charakterystyka techniczna miotty tarasowej

Miotta tarasowa oprawna PP480 VOREL 35902

42,34 zt

34,42 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

35902

35902

5906083113253

Vorel

Miotta tarasowa z wtosiem polipropylenowym przeznaczona do zamiatania powierzchni zewnetrznych. Konstrukcja oprawna z
trzonkiem bukowym zapewnia stabilno$¢ podczas prac porzadkowych na tarasach, podjazdach i chodnikach.

Wiosie polipropylenowe o srednicy 3 mm

Wtékna z polipropylenu charakteryzuja sie odpornoscia na scieranie i wilgo¢. Grubos¢ 3 mm zapewnia sztywnos$¢ potrzebng do

usuwania przyschnietych zanieczyszczen i mokrych lisci bez odksztatcania sie wtosia.

Trzonek bukowy lakierowany 100 cm

oferta wa?na 3 dni
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Drewno bukowe nalezy do twardych gatunkéw o zwartej strukturze. Lakierowanie zabezpiecza przed wilgocia i pekaniem. Srednica
28 mm zapewnia wygodny chwyt podczas dtugotrwatej pracy.

Szerokos¢ robocza 54 cm

Duza powierzchnia zamiatania pozwala na efektywne sprzatanie wiekszych obszaréw. Szerokos¢ 54 cm to standard dla miotetek
tarasowych umozliwiajacy pokrycie znacznego obszaru przy jednym ruchu.

Oprawa wlosia srednica 68 mm

Solidna oprawa o $rednicy 68 mm stabilizuje wtosie i zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Konstrukcja oprawna
zapewnia rownomierne rozmieszczenie widkien na catej szerokosci.

Specyfikacja techniczna

Model 35902

Marka VOREL

Dtugos¢ catkowita 160 cm
Wysokos$¢ czesci roboczej 54 cm

Dtugos¢ wiosia 48 cm

Srednica wiosia 3mm

Materiat wtosia Polipropylen (PP)
Kolor wtosia Zielony

Srednica oprawy wiosia 68 mm

Dtugos¢ trzonka 100 cm

Srednica trzonka 28 mm

Materiat trzonka Drewno bukowe lakierowane

Zastosowanie miotty tarasowej PP480

e Zamiatanie taraséw drewnianych, betonowych i kamiennych

e Sprzatanie podjazdéw i chodnikéw z brudu i piasku

e Usuwanie lisci z powierzchni utwardzonych

e Czyszczenie balkonéw i werand

e Sprzatanie placéw i wiekszych powierzchni zewnetrznych

¢ QOdsniezanie Swiezego, lekkiego $niegu

¢ Usuwanie grubszych zanieczyszczenh z nawierzchni betonowych
¢ Prace porzadkowe wokét budynkéw i w ogrodach

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Przechowywanie miotty

Miotte nalezy przechowywac w pozycji wiszacej lub z wtosiem skierowanym ku gérze. Unika¢ diugotrwatego opierania o wtosie, ktére
moze prowadzi¢ do jego trwatego odksztatcenia. Po pracy w warunkach mokrych pozostawi¢ do wyschniecia w przewiewnym
miejscu.

Czyszczenie wilosia

Po zakonczeniu pracy usunac zanieczyszczenia z wtosia poprzez strzasniecie lub przeptukanie woda. W przypadku zabrudzen
organicznych mozna zastosowac tagodny roztwér mydta. Polipropylen jest odporny na wiekszo$¢ srodkéw chemicznych, ale nalezy
unika¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

Produkty uzupetniajagce

Do kompleksowego utrzymania porzadku na zewnatrz warto rozwazy¢ dodatkowe narzedzia: szufle do zbierania zamiecionych
zanieczyszczen, grabie do lisci oraz szczotki z krétszym wtosiem do doktadniejszego czyszczenia rowkdéw i szczelin w
nawierzchni.

oferta wa?na 3 dni
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