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Miotta z dtugim wtosiem oprawiona 35899

Vorel 35899 Vorel

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Miotta uliczna z dtugim wtosiem Vorel 35899

15,07 zt

12,25 zt
Dostepny od reki
natychmiast
35899

35899
5906083358999

Vorel

Miotta uliczna przeznaczona do prac porzadkowych na zewnatrz. Wyposazona w dtugie wtosie z tworzywa sztucznego oraz

metalowy trzonek z powtoka ochronng. Model 35899 marki Vorel tgczy drewniany korpus czesci roboczej z gwintem

montazowym na trzonku.

Materiat wtosia Tworzywo sztuczne

Trzonek Metal powlekany

|Korpus roboczy Drewno

Montaz Gwint stabilizujgcy

Charakterystyka techniczna miotty ulicznej

Dtugie wiosie syntetyczne

Witosie z tworzywa sztucznego charakteryzuje sie odpornosciag na wilgo¢ i temperature. Dtugie wtékna zapewniajg wieksza

powierzchnie zamiatania i skuteczne zbieranie drobnych zanieczyszczen. Tworzywo nie chtonie wody, co zapobiega zamarzaniu w

okresie zimowym.
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Drewniany korpus czesci roboczej

Drewno w czesci roboczej zapewnia stabilnos¢ konstrukcji i elastycznos¢ podczas pracy. Naturalne wtasciwosci drewna amortyzuja
wibracje, co przektada sie na komfort uzytkowania przy dtuzszych pracach porzadkowych.

Metalowy trzonek z powtoka

Metal powleczony tworzywem sztucznym taczy wytrzymato$¢é mechaniczng z ochrong przed korozjg. Powtoka zwieksza przyczepnosé
uchwytu i chroni metal przed wilgocig oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania.

System mocowania gwintowanego

Gwint na koncu trzonka umozliwia stabilne potaczenie z korpusem roboczym. Rozwigzanie zapobiega obluzowywaniu sie podczas
intensywnej pracy i pozwala na ewentualng wymiane elementéw w przypadku zuzycia.

Specyfikacja techniczna

Model 35899

Marka Vorel

Typ Miotta uliczna z dtugim witosiem
Materiat wtosia Tworzywo sztuczne

Materiat korpusu roboczego Drewno

Materiat trzonka Metal powlekany tworzywem sztucznym
System mocowania Gwint

Przeznaczenie Prace porzadkowe zewnetrzne

Zastosowanie miotty ulicznej

e Zamiatanie chodnikéw, podjazddéw i taraséw betonowych
¢ Usuwanie lici z nawierzchni utwardzonych

e Zbieranie piasku i drobnych kamieni z kostki brukowej

e Sprzatanie kurzu i ziemi po pracach budowlanych

¢ Usuwanie Swiezego $niegu z niewielkich powierzchni

¢ Porzadkowanie terenéw wokét budynkéw gospodarczych
e Czyszczenie powierzchni asfaltowych i betonowych

¢ Utrzymanie czystosci na placach manewrowych

Konserwacja i przechowywanie

Po zakonczeniu pracy nalezy usunac¢ zanieczyszczenia z wtosia. Syntetyczne widékna mozna przeptukaé wodg. Miotte przechowuje sie
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w pozycji wiszacej lub z witosiem skierowanym do goéry, co zapobiega trwatemu odksztatceniu widkien. Metalowy trzonek wymaga
okresowej kontroli powtoki ochronnej.
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