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MtOT UDAROWY 2700W KD3055
KRAFT&DELE

Cena brutto 145,20 zt

Cena netto 118,05 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD3055

Kod producenta KD3055

Kod EAN 5903175336637

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Mtot udarowy KraftDele KD3055 2700W

KD3055 to elektryczny miot udarowy zasilany sieciowo, przeznaczony do prac rozbiérkowych i kucia w betonie, cegle oraz
kamieniu. Silnik o mocy 2700W i regulowana czestotliwo$¢ uderzen do 4950/min pozwalajg dostosowad parametry pracy do
rodzaju obrabianego materiatu.

Moc silnika 2700 W

Liczba uderzen 0-4950 /min

Predkosc¢ obrotowa 0-1100 rpm

Waga 6,5 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Moc 2700W

Silnik 0 mocy 2700W zapewnia wystarczajgcg site przebicia do pracy w materiatach o zréznicowanej twardosci — od cegty
ceramicznej po beton zbrojony. Wyzsza moc silnika przektada sie bezposrednio na skuteczno$¢ kucia przy mniejszym nacisku

operatora.
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Regulacja predkosci i uderzen

Zakres predkosci obrotowej 0-1100 rpm oraz liczba uderzen 0-4950/min sa regulowane, co umozliwia precyzyjne dopasowanie
intensywnosci pracy do materiatu. Nizsze wartosci stosuje sie przy delikatniejszych materiatach, wyzsze — przy betonie i kamieniu.

Waga i wywazenie

Masa 6,5 kg przy tej klasie mocy jest stosunkowo niska. Wtasciwe wywazenie korpusu ogranicza drgania przenoszone na dfonie i
ramiona operatora, co ma znaczenie przy dtuzszych sesjach pracy.

Zasilanie sieciowe 230V

Urzadzenie zasilane z sieci 230V/50Hz nie wymaga tadowania akumulatoréw ani ich wymiany, co zapewnia ciagtos¢ pracy.
Rozwigzanie typowe dla zastosowan stacjonarnych i budowlanych, gdzie dostep do gniazdka jest zapewniony.

Specyfikacja techniczna

Marka KraftDele
Model KD3055

Typ urzadzenia Mtot udarowy
Moc 2700 W
Zasilanie 230V / 50Hz
Predko$¢ znamionowa 0-1100 rpm
Liczba uderzen 0-4950 /min
Waga 6,5 kg
Gwarancja 12 miesiecy

Typowe zastosowania

e Kucie i rozbijanie betonu

¢ Rozbidrka Scian z cegty i bloczkéw

¢ Wykuwanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne

e Usuwanie ptytek ceramicznych i lastryko

¢ Kucie otworéw w kamieniu naturalnym

¢ Prace rozbidérkowe przy remontach mieszkan i domoéw

o Wyréwnywanie i skuwanie nieréwnosci betonowych posadzek
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Zawartosc zestawu

W sktad zestawu wchodzg: mtot udarowy KD3055, instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz oryginalne opakowanie producenta. Do
urzadzenia wystawiane sg paragon lub faktura VAT.
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