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r'. Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Silnik 1500 W o doskonatej wydajnosci oraz wytrzymatosci

Mtot wyburzeniowy 1500w sds-max 17,9j
kufer 10kg D25899K DeWALT

3 164,95 zt

2 573,13 zt

Aktualnie niedostepny
3 dni

D25899K-QS
D25899K-QS
5035048182932
DeWALT

Ergonomiczny ksztatt i szybka mozliwo$¢ ustawienia dtuta w 12 pozycjach wokét osi wptywa na komfort pracy
Obudowa mechanizmu udarowego ze stopu magnezu gwarantuje najwyzszg wytrzymatosc i niewielkg mase

Zwarta, smukta budowa pozwala na dostep do ciasnych miejsc

Mocny mechanizm udarowy zapewnia najwiekszg wytrzymatos¢ posréd konkurentéw i doskonate parametry kucia
Ergonomiczny, podtuzny ksztatt gwarantuje komfort uzytkowania przy kazdym zastosowaniu

Konstrukcja modutowa umozliwia szybki dostep do gtéwnych podzespotdéw, a zatem szybki oraz tanszy serwis

Rekojes¢ boczna ustawiana jest w wielu pozycjach dookota korpusu, co umozliwia wygodna prace w kazdych warunkach

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

wielopozycyjna rekojes¢ boczna
mocny kufer transportowy

Dane techniczne

Uchwyt SDS-Max

Moc pobierana 1500 W

Moc uzyteczna 750 W

Czestos¢ udaréw 2040 ud/min

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 17,9
Masa 9,9 kg

Dtugo$¢ 650 mm

Wysokos¢ 250 mm

Szerokos¢ 127 mm

Poziom wibracji na ramionach 12,0 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2
Cisnienie dzwieku 86 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3,0 dB(A)
Cisnienie akustyczne 100 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 2 (hatas) 3,0 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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