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Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem 340
g YT-4601 YATO

Cena brutto 8,53 zł

Cena netto 6,93 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-4601

Kod producenta YT-4601

Kod EAN 5906083946011

Producent YATO

Zastosowanie uniwersalny

Waga [kg] 0,34

Jednostka SZT

Materiał guma

Materiał trzonka drewniany

Opis produktu

Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem 340 g YT-4601 YATO

Młotek gumowy z dwukolorowym obuchem przeznaczony do prac montażowych wymagających precyzji bez ryzyka
uszkodzenia powierzchni. Obuch o średnicy 49 mm wykonany z gumy o różnej twardości, lakierowany drewniany trzonek
zapewniający pewny chwyt.

Waga 340 g 

Średnica obucha ok. 49 mm 

Materiał trzonka Drewno lakierowane 

Model YT-4601 

 

Charakterystyka młotka gumowego YATO YT-4601

Dwukolorowy obuch gumowy
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Obuch wykonany z czarnej i białej gumy o różnej twardości. Czarna guma o większej twardości służy do mocniejszych uderzeń, biała
o mniejszej twardości chroni delikatne powierzchnie przed pozostawianiem śladów i zarysowań. Średnica obucha 49 mm zapewnia
optymalną powierzchnię kontaktu.

Lakierowany drewniany trzonek

Trzonek wykonany z drewna zabezpieczony lakierem. Lakierowanie chroni drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, wydłużając
żywotność narzędzia. Naturalne właściwości drewna tłumią wibracje podczas pracy, zmniejszając zmęczenie dłoni przy dłuższym
użytkowaniu.

Waga 340 g

Masa młotka dobrana pod kątem równowagi między siłą uderzenia a kontrolą nad narzędziem. Waga 340 g pozwala na precyzyjne
osadzanie elementów bez nadmiernego obciążenia nadgarstka, co ma znaczenie przy wielogodzinnej pracy montażowej.

Odporność na wilgoć

Konstrukcja młotka zapewnia odporność na działanie wilgoci. Lakierowany trzonek i gumowy obuch nie ulegają degradacji w
warunkach podwyższonej wilgotności, co pozwala na stosowanie narzędzia w pracach zewnętrznych i pomieszczeniach o zmiennych
warunkach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-4601
Marka YATO
Waga 340 g
Średnica obucha ok. 49 mm
Materiał obucha Guma dwukolorowa (czarna i biała)
Materiał trzonka Drewno lakierowane
Typ obucha Okrągły
Odporność na wilgoć Tak

Zastosowanie młotka gumowego

Układanie glazury i terakoty - precyzyjne osadzanie płytek ceramicznych bez ryzyka pęknięć
Montaż mebli - łączenie elementów meblowych bez uszkodzenia forniru i lakieru
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Prace blacharskie - formowanie i prostowanie blachy bez pozostawiania śladów
Montaż paneli podłogowych - dociskanie zamków bez uszkodzenia krawędzi
Prace dekarskie - montaż elementów pokrycia dachowego
Prace z tworzywami sztucznymi - obróbka materiałów wrażliwych na uderzenia
Montaż elementów metalowych z powłokami ochronnymi - praca bez ryzyka uszkodzenia lakieru lub cynku
Prace tapicerskie - montaż elementów wyposażenia wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Dobór strony obucha

Białą gumę stosować przy pracach z powierzchniami podatnymi na ślady i zabrudzenia (jasne płytki, lakierowane elementy). Czarną
gumę używać do prac wymagających większej siły uderzenia lub przy materiałach ciemnych, gdzie ewentualne ślady nie mają
znaczenia.

Przechowywanie

Młotek przechowywać w suchym miejscu. Mimo odporności na wilgoć, długotrwałe narażenie na wodę może wpłynąć na trwałość
drewnianego trzonka. Po pracy w wilgotnych warunkach wytrzeć narzędzie suchą szmatką.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać mocowanie obucha do trzonka. W przypadku poluzowania, zabezpieczyć połączenie przed dalszym
użytkowaniem. Uszkodzony lub spękany obuch gumowy wymaga wymiany, ponieważ traci właściwości ochronne.
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