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Młotek gumowy z metalową rączką 120z
KD901 KRAFT&DELE

Cena brutto 6,50 zł

Cena netto 5,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD901

Kod producenta KD901

Kod EAN 5903175339485

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Młotek gumowy z metalową rączką 12oz KD901 – KRAFT&DELE

Młotek gumowy KD901 to narzędzie przeznaczone do uderzeń wymagających amortyzacji siły — tam, gdzie stalowy łeb
mógłby uszkodzić obrabianą powierzchnię. Metalowy trzonek pokryty antypoślizgową gumą zapewnia stabilny chwyt przy
jednoczesnej wytrzymałości konstrukcji.

  
  Masa całkowita ok. 450 g 

  Długość całkowita 27 cm 

  Szerokość główki 8 cm 

  Model KD901 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Metalowy trzonek z gumową okładziną

Rdzeń rączki wykonano z metalu, co eliminuje ryzyko pęknięcia trzonka pod wpływem obciążeń — problem typowy dla narzędzi z
trzonkami drewnianymi lub plastikowymi. Gumowa okładzina pochłania drgania przenoszone na dłoń podczas uderzenia i zmniejsza
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ryzyko wyślizgnięcia nawet przy pracy w rękawicach.

  

Gumowa główka — uderzenia bez uszkodzeń

Główka z gumy przenosi siłę uderzenia bez pozostawiania śladów na wykończonych powierzchniach. Stosuje się ją wszędzie tam,
gdzie stalowy łeb spowodowałby wgniecenia lub zarysowania — przy układaniu paneli, montażu mebli, pracach tapicerskich czy
kafelkowaniu.

  

Masa 450 g i długość 27 cm

Masa całkowita wynosząca ok. 450 g plasuje narzędzie w kategorii młotków średnich — wystarczających do precyzyjnych prac
wykończeniowych, a jednocześnie pozwalających na skuteczne uderzenia bez nadmiernego wysiłku. Długość 27 cm zapewnia
odpowiedni moment siły przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

  

Konstrukcja dwumateriałowa

Połączenie metalu (trzonek) i gumy (okładzina rączki oraz główka) pozwala łączyć wytrzymałość mechaniczną z właściwościami
amortyzującymi. Guma nie wchłania wody i oleju tak jak drewno, co przekłada się na stabilność wymiarową narzędzia w różnych
warunkach użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD901
Masa całkowita ok. 450 g
Długość całkowita 27 cm
Szerokość główki 8 cm
Materiał główki Guma
Materiał trzonka Metal z gumową okładziną antypoślizgową
Gwarancja 12 miesięcy

Typowe zastosowania

Układanie paneli podłogowych i montaż listew przypodłogowych
Instalacja płytek ceramicznych i mozaiki — dobijanie bez ryzyka pęknięcia
Prace tapicerskie i montaż elementów drewnianych
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Montaż mebli — osadzanie kołków i łączników bez uszkodzenia powierzchni
Prace blacharskie wymagające kształtowania bez pozostawiania śladów
Osadzanie i wyrównywanie elementów z tworzyw sztucznych
Prace budowlane przy montażu profili i elementów wykończeniowych

  

Na co zwrócić uwagę przy wyborze młotka gumowego

Masa robocza główki (tu: 12 oz, czyli ok. 340 g) determinuje siłę uderzenia. Do precyzyjnych prac wykończeniowych stosuje się
zwykle zakresy 8–16 oz. Twardość gumy wpływa na to, jak bardzo główka amortyzuje uderzenie — twarda guma przenosi więcej siły,
miękka skuteczniej chroni delikatne powierzchnie. Przy zakupie warto sprawdzić, czy trzonek jest pełny (metalowy lub drewniany)
czy pusty w środku, co bezpośrednio wpływa na wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu.
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