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Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem
10000 g SMSD-10000 SCHMITH

Cena brutto 207,25 zł

Cena netto 168,50 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SMSD-10000

Kod producenta SMSD-10000

Kod EAN 5902004702278

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 10000 g SMSD-10000 SCHMITH

Młotek ślusarski o masie 10 kg przeznaczony do ciężkich prac kowalskich, rozbiórkowych i montażowych wymagających dużej
siły uderzenia. Narzędzie wyposażone w głowicę ze stali węglowej oraz trzonek z drewna jesionowego zabezpieczony
impregnacją olejową.

Masa głowicy 10000 g (10 kg) 

Materiał głowicy Stal węglowa 

Materiał trzonka Drewno jesionowe 

Model SMSD-10000 

 

Charakterystyka produktu

Masa 10 kg – prace wymagające dużej siły

Masa 10000 g zapewnia znaczną energię kinetyczną uderzenia, co sprawia, że młotek nadaje się do prac wymagających dużej siły –
kucia, rozbijania betonu, wbijania ciężkich elementów stalowych czy prac kowalskich. Większa masa oznacza mniejszą liczbę uderzeń
potrzebnych do wykonania zadania.
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Głowica ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia. Głowica wykonana z tego materiału
zachowuje kształt i ostrość ostrza nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia i
stabilność pracy.

Trzonek z drewna jesionowego

Drewno jesionowe wyróżnia się elastycznością i wytrzymałością na uderzenia. Amortyzuje wstrząsy podczas pracy, redukując
obciążenie dłoni i nadgarstków. Naturalna struktura włóknista jesionu zapewnia lepszą przyczepność i komfort użytkowania przy
długotrwałych pracach.

Impregnacja olejem lnianym

Trzonek zabezpieczony impregnacją na bazie oleju lnianego jest odporny na wilgoć i nie ulega nadmiernemu przesuszeniu.
Impregnacja wnika głęboko w strukturę drewna, zapobiegając pękaniu i rozwarstwianiu się materiału, co wydłuża okres użytkowania
młotka.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SMSD-10000
Typ Młotek ślusarski
Masa głowicy 10000 g (10 kg)
Materiał głowicy Stal węglowa
Materiał trzonka Drewno jesionowe impregnowane olejem lnianym
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Kod EAN 5902004702278

Zastosowanie

Prace kowalskie – kucie, prostowanie i formowanie metalu
Rozbijanie betonu, kamienia i innych materiałów konstrukcyjnych
Wbijanie ciężkich kołków, pali i elementów fundamentowych
Montaż i demontaż konstrukcji stalowych
Prace rozbiórkowe wymagające dużej siły uderzenia
Formowanie i prostowanie grubych profili stalowych
Zagęszczanie materiałów w pracach ziemnych i fundamentowych
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Wskazówki dotyczące użytkowania

Ze względu na znaczną masę narzędzia (10 kg) zaleca się pracę w pozycji stabilnej, z odpowiednim rozkładem ciężaru ciała. Przed
każdym użyciem należy sprawdzić stan trzonka i mocowanie głowicy – luźne osadzenie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Okresowe nakładanie oleju lnianego na trzonek przedłuża żywotność drewna. Narzędzie nie jest przeznaczone do prac precyzyjnych
– stosować wyłącznie tam, gdzie wymagana jest duża siła uderzenia.

Produkty powiązane

Do prac z młotkiem ślusarskim mogą być przydatne: dłuta kowalskie, przecinaki stalowe, ochraniacze słuchu, rękawice
robocze wzmacniane oraz okulary ochronne.

```

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

