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Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem
2000 g SMSD-2000 SCHMITH

Cena brutto 64,40 zł

Cena netto 52,36 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SMSD-2000

Kod producenta SMSD-2000

Kod EAN 5902004702247

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 2000 g SMSD-2000 SCHMITH

Młotek ślusarski o masie 2000 g przeznaczony do prac wymagających dużej siły uderzenia. Konstrukcja łączy głowicę ze stali
węglowej z drewnianym trzonkiem jesionowym impregnowanym olejem lnianym.

Masa głowicy 2000 g 

Materiał trzonu Drewno jesionowe 

Materiał głowicy Stal węglowa 

Model SMSD-2000 

 

Charakterystyka techniczna

Masa 2000 g – zastosowanie ciężkie

Młotek o masie 2 kg należy do kategorii narzędzi do prac wymagających znacznej siły uderzenia. Stosowany w pracach ślusarskich,
kowalskich oraz montażowych, gdzie mniejsze młotki byłyby niewystarczające. Duża masa głowicy przekłada się na większą energię
kinetyczną uderzenia.

Trzonek z drewna jesionowego

oferta wa?na 3 dni
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Jesion charakteryzuje się dużą wytrzymałością na zginanie i uderzenia przy jednoczesnej elastyczności, co absorbuje część energii
podczas pracy. Struktura włóknista drewna zapewnia lepsze tłumienie drgań w porównaniu z trzonkami z tworzyw sztucznych lub
stalowych.

Impregnacja olejem lnianym

Naturalny olej lniany wnika głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią i zapobiegając nadmiernemu wysychaniu.
Taki sposób konserwacji utrzymuje elastyczność drewna i zapobiega pękaniu trzonu podczas intensywnej pracy.

Głowica ze stali węglowej

Stal węglowa zapewnia twardość powierzchni roboczej, co przekłada się na odporność na odkształcenia i długotrwałe zachowanie
kształtu ostrza. Materiał ten jest standardem w narzędziach udarowych ze względu na optymalny stosunek twardości do odporności
na pękanie.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SMSD-2000
Masa głowicy 2000 g
Materiał głowicy Stal węglowa
Materiał trzonu Drewno jesionowe
Typ impregnacji Olej lniany
Kod producenta SMSD-2000
Kod EAN 5902004702247
Jednostka sprzedaży 1 szt.

Zastosowanie

Prace ślusarskie wymagające dużej siły uderzenia
Rozbijanie betonu i kamienia w połączeniu z dłutami
Kowalstwo i obróbka metali na gorąco
Montaż i demontaż konstrukcji stalowych
Wbijanie klinów i palików o dużych średnicach
Prostowanie elementów metalowych
Prace rozbiórkowe wymagające narzędzi udarowych
Osadzanie elementów metodą wprasowania

Konserwacja i bezpieczeństwo

oferta wa?na 3 dni



 

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan osadzenia głowicy na trzonie – luźna głowica stanowi zagrożenie. Drewniany trzonek
wymaga okresowej konserwacji olejem lnianym, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. W przypadku pęknięć lub uszkodzeń
trzonu konieczna jest wymiana. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i okularów, szczególnie przy rozbijaniu
twardych materiałów.

Produkty powiązane

Do pracy z młotkiem ślusarskim przydatne mogą być: dłuta ślusarskie, przecinaki, punktaki oraz osadniki. Warto rozważyć
zakup młotków o mniejszej masie (500-1000 g) do prac precyzyjnych oraz kowadła lub płyty stalowej jako podłoża roboczego.
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