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Młotowiertarka 18V X-SERIES KD1756
KRAFT&DELE

Cena brutto 75,02 zł

Cena netto 60,99 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD1756

Kod producenta KD1756

Kod EAN 5901638118295

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Młotowiertarka akumulatorowa 18V X-Series KD1756 — Kraft&Dele

Akumulatorowa młotowiertarka z uchwytem SDS przeznaczona do wiercenia udarowego w betonie, cegle i kamieniu oraz
wiercenia bez udaru w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. Należy do systemu X-Series, w którym jeden akumulator Li-
Ion współpracuje z całą gamą elektronarzędzi tej linii.

  
  Napięcie 18 V 

  Uchwyt SDS 

  Liczba udarów 0–4300 /min 

  Wiertło w betonie do 10 mm 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Uchwyt SDS i tryb wiercenia bez udaru

Uchwyt SDS umożliwia szybką wymianę wierteł bez użycia klucza i zapewnia pewne mocowanie podczas wiercenia udarowego.
Możliwość wyłączenia udaru pozwala pracować w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez ryzyka pękania materiału.
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Elektroniczne sterowanie obrotami i rewers

Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0–900 RPM oraz przełącznik obrotów prawo/lewo pozwalają dopasować parametry pracy
do materiału i średnicy wiertła. Rewers umożliwia także wkręcanie i wykręcanie wkrętów za pomocą dołączonego uchwytu na bity.

  

Podświetlenie LED i wskaźnik stanu baterii

Wbudowana dioda LED oświetla miejsce wiercenia, co jest przydatne w słabo doświetlonych przestrzeniach — wnękach, szafkach
instalacyjnych czy poddaszu. Wskaźnik stanu akumulatora informuje o pozostałym poziomie naładowania, pozwalając zaplanować
przerwę na ładowanie.

  

System akumulatorów X-Series Li-Ion

Akumulatory litowo-jonowe 18 V dostępne w pojemnościach 2000 mAh i 4000 mAh są wymienne między wszystkimi urządzeniami
linii X-Series. Technologia Li-Ion eliminuje efekt pamięci, który powodował trwałe zmniejszanie pojemności w starszych ogniwach
NiMH. Jeden akumulator i jedna ładowarka obsługują całą serię narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1756
Seria X-Series by Kraft&Dele
Napięcie zasilania 18 V
Typ akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 2000 mAh lub 4000 mAh (opcjonalnie)
Prędkość obrotowa 0–900 RPM
Liczba udarów 0–4300 /min
Uchwyt wiertła SDS
Maks. średnica wiertła w betonie 10 mm
Maks. średnica wiertła w drewnie 16 mm
Podświetlenie LED Tak
Wskaźnik stanu baterii Tak
Regulacja obrotów Tak (lewo/prawo)
Waga (bez akumulatora) 1 kg

Zastosowania
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Wiercenie udarowe w betonie (do ⌀10 mm)
Wiercenie udarowe w cegle i kamieniu
Wiercenie bez udaru w drewnie (do ⌀16 mm)
Wiercenie bez udaru w metalu i tworzywach sztucznych
Wiercenie bez udaru w ceramice i płytkach
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów z użyciem dołączonego uchwytu na bity
Prace montażowe i instalacyjne w trudno dostępnych, słabo oświetlonych miejscach

Zawartość zestawu

  

W skład zestawu wchodzą:

Młotowiertarka KD1756 • Uchwyt na wkrętaki • Bity: 4,5 mm / PZ1 / PZ2 / sześciokątny • Wiertło z uchwytem SDS • Akumulator
2000 mAh lub 4000 mAh (opcjonalnie) • Ładowarka (opcjonalnie) • Instrukcja obsługi w języku polskim • Oryginalne opakowanie

  

Kompatybilność akumulatorów X-Series

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany akumulator lub ładowarka X-Series pochodzi z tej samej generacji systemu 18 V.
Akumulatory 2000 mAh i 4000 mAh są wymienne i ładowane tą samą ładowarką — wystarczy jeden komplet dla kilku narzędzi z serii
X-Series.

  

Produkty kompatybilne z systemem X-Series 18 V

Akumulator Li-Ion 18 V X-Series 2000 mAh • Akumulator Li-Ion 18 V X-Series 4000 mAh • Ładowarka do akumulatorów X-
Series 18 V • Inne elektronarzędzia Kraft&Dele z linii X-Series
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