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WV  MLYNEK/SRUTOWNIK DO ZBOZA 3900W
KD5218 KRAFT&DELE

Cena brutto 280,80 zt

Cena netto 228,29 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5218

Kod producenta KD5218

Kod EAN 5903957017914

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Mtynek / Srutownik do zboza Kraft&Dele KD5218 — 3900W

|IKD5218 to elektryczny mtynek zbozowy przeznaczony do mielenia ziaren kukurydzy, pszenicy, zyta, jeczmienia oraz innych
zbdz. Urzadzenie pracuje przy mocy 3900W i jest wyposazone w zestaw trzech wymiennych sit, ktére pozwalaja regulowad
stopien przemiatu — od grubej $ruty po drobniejsza make. Przeznaczony zaréwno do uzytku przydomowego, jak i w
gospodarstwach rolnych.

Moc 3900 W

Zasilanie 230V / 50 Hz

Liczba sit 3 sztuki

Model KD5218

Charakterystyka urzgdzenia

Moc 3900W

Wysoka moc silnika przektada sie na zdolnos¢ do ciggtego mielenia wiekszych partii ziarna bez przestojéw. Urzadzenie radzi sobie z
twardymi ziarnami, takimi jak kukurydza, bez ryzyka przecigzenia.
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3 wymienne sita

Zestaw trzech sit o réznych oczkach umozliwia dobér stopnia przemiatu do konkretnego zastosowania — gruba $ruta na pasze lub
drobniejszy przemiat na make. Wymiana sita nie wymaga narzedzi.

Szeroki zakres zb6z

Urzadzenie przystosowane do mielenia kukurydzy, pszenicy, zyta, jeczmienia oraz innych zbéz o podobnej twardosci. Przed uzyciem
nalezy upewnic sie, ze ziarno jest suche i oczyszczone z zanieczyszczen.

Zasilanie sieciowe 230V

Standardowe zasilanie sieciowe umozliwia podtgczenie do typowego gniazdka elektrycznego. Przy mocy 3900W warto sprawdzié, czy
instalacja elektryczna w miejscu uzytkowania jest odpowiednio zabezpieczona.

Specyfikacja techniczna

Model KD5218

Typ urzadzenia Mtynek / Srutownik do zboza

Moc 3900 W

Zasilanie 230V /50 Hz

Przeznaczenie Mielenie ziaren zb6z (kukurydza, pszenica, zyto, jeczmien i
inne)

Wymienne sita 3 sztuki — rézny stopien przemiatu

Typowe zastosowania

e Produkcja $ruty kukurydzianej i pszennej na pasze dla drobiu

e Mielenie ziarna na pasze dla trzody chlewnej i bydta

e Przemiat zyta i pszenicy na mgke do wypiekéw domowych

¢ Produkcja $ruty zbozowej na potrzeby matych gospodarstw rolnych
¢ Mielenie mieszanek zbozowych dla zwierzat hodowlanych

e Przetwarzanie ziarna po zbiorach na potrzeby wtasne

Uzytkowanie i konserwacja
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Wskazéwki dotyczace eksploatacji

Do mielenia nalezy uzywac wytacznie suchego i oczyszczonego ziarna — wilgotne lub zanieczyszczone ziarno moze powodowac
zablokowanie urzadzenia i przyspieszone zuzycie sit. Przy pracy ciggtej z duzymi partiami ziarna warto robic¢ przerwy, aby nie
doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Sita nalezy regularnie czysci¢ ze zgromadzonych resztek maki i Sruty. Przed kazdg wymiang sita
urzadzenie musi by¢ odfgczone od zasilania. Przy podtgczaniu do sieci przy mocy 3900W nalezy upewnic sie, ze gniazdko i instalacja
sg przystosowane do takiego obcigzenia — zalecane jest podtaczenie przez dedykowany obwdd lub z uzyciem odpowiedniego
bezpiecznika.

Zawartos¢ zestawu

Mtynek / Srutownik KD5218, 3 wymienne sita, instrukcja obstugi w jezyku polskim, oryginalne opakowanie.
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