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Opis produktu

Model YT-8892

|Producent YATO

Charakterystyka motyczki ogrodowej z pazurkami

Szerokos¢ robocza 320 mm

Materiat Stal chromowana

Motyczka z pazurkami, chromowana 320 mm

YT-8892 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Materiat

llo$¢ zebow

Rodzaj trzonka
Dtugos¢ catkowita [cm]
Szerokos¢ robocza [cm]

Jednostka

odpornos¢ na korozje podczas prac w wilgotnym podtozu.

12,20 zt

9,92 zt

Dostepny od reki
natychmiast
YT-8892

YT-8892
5906083988929
YATO

stal

2

tworzywo sztuczne
32

7,5

SZT

Motyczka z pazurkami chromowana 320 mm YATO YT-8892

INarzedzie ogrodowe do spulchniania, rozdrabniania i napowietrzania gleby. Konstrukcja ze stali chromowanej zapewnia

oferta wa?na 3 dni
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Stal chromowana - ochrona przed korozja

Warstwa chromu zabezpiecza metal przed rdza podczas kontaktu z wilgotna glebg i woda. Umozliwia przechowywanie narzedzia w
warunkach ogrodowych bez ryzyka szybkiej degradacji powierzchni roboczej.

Szerokosé robocza 320 mm

Pazurki o rozpietosci 320 mm pozwalajg na obrébke szerszego pasa gleby w jednym przejsciu. Parametr ten okresla efektywnos¢
pracy przy spulchnianiu wiekszych powierzchni, jak rabaty kwiatowe czy grzadki warzywne.

Konstrukcja z pazurkami

Zakrzywione zeby penetrujg glebe na gtebokos¢ kilku centymetréw, rozbijajac zwieztg strukture i usuwajac chwasty wraz z
korzeniami. Rozstaw pazurkéw umozliwia jednoczesne spulchnianie i napowietrzanie podtoza.

Zastosowanie w pracach porzadkowych

Narzedzie stuzy do przygotowania gleby pod nasadzenia, pielegnacji istniejgcych upraw oraz usuwania roslinnosci niepozadane;.
Sprawdza sie w ogrodach przydomowych, na dziatkach i w gospodarstwie rolnym przy drobnych pracach.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Motyczka z pazurkami chromowana 320 mm
Model YT-8892

Producent YATO

Szerokos¢ czesci roboczej 320 mm

Materiat wykonania Stal chromowana

Przeznaczenie Prace porzadkowe i ogrodowe

Wymagane $rodki ochrony Srodki ochrony osobistej podczas uzytkowania

Zastosowanie motyczki ogrodowej

¢ Spulchnianie zbitej gleby przed sadzeniem roslin - rozbijanie zwartej struktury poprawia przepuszczalnos¢ wody i
powietrza

¢ Rozdrabnianie grudek po przekopaniu - wyréwnywanie powierzchni grzagdek do uzyskania drobnej struktury

¢ Napowietrzanie gleby wokét upraw - zwiekszanie dostepu tlenu do systemu korzeniowego roslin
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Pielenie chwastéw na rabatach i grzadkach - usuwanie mtodych chwastéw z powierzchniowym systemem korzeniowym
¢ Mieszanie nawozéw organicznych z wierzchnig warstwa gleby - réwnomierne rozproszenie kompostu lub obornika

¢ Przygotowanie powierzchni pod wysiew nasion - tworzenie drobnoziarnistej struktury gleby

* Pielegnacja gesto rosngcych roslin - praca w waskich przestrzeniach miedzy sadzonkami

e Wyréwnywanie powierzchni po deszczu - przywracanie struktury gleby po zageszczeniu

Uzytkowanie i konserwacja

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Podczas pracy z motyczka nalezy stosowac rekawice ochronne zabezpieczajgce dtonie przed otarciami i kontaktem z ostrymi
krawedziami pazurkéw. Obuwie z twardym noskiem chroni stopy przed przypadkowym uderzeniem narzedziem. Przy pracach w
zapylonym srodowisku zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.

Konserwacja po uzyciu

Po zakonczeniu pracy nalezy usunac resztki gleby z pazurkéw za pomocga szczotki lub strumienia wody. Osuszenie narzedzia
zapobiega gromadzeniu sie wilgoci w miejscach trudno dostepnych. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu przedtuza zywotnosé
powtoki chromowane;j.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pielegnacji ogrodu przydatne mogg by¢: grabie do zbierania lisci i wyréwnywania powierzchni, motyka
ptaska do okopywania i chwastowania, szpadel do przekopywania gleby oraz wézek ogrodowy do transportu narzedzi i
materiatéw.
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