
 

Dane aktualne na dzień: 04-03-2026 20:27

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-9kw-12v-kd11782-kraftdele-p-63018.html

  
NAGRZEWNICA 9kW 12V KD11782
KRAFT&DELE

Cena brutto 327,75 zł

Cena netto 266,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD11782

Kod producenta KD11782

Kod EAN 5903957001692

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nagrzewnica postojowa olejowa 9kW 12V – KD11782

KD11782 to przenośna nagrzewnica postojowa zasilana olejem napędowym (diesel), przeznaczona do ogrzewania pojazdów,
przyczep kempingowych, garaży i innych przestrzeni użytkowych. Zamknięta komora spalania oddziela spaliny od
ogrzewanego pomieszczenia, a regulowana moc grzewcza w zakresie 1–9 kW pozwala dostosować intensywność ogrzewania
do aktualnych potrzeb.

  
  Moc grzewcza 1–9 kW 

  Zasilanie DC 12V / 15V 

  Paliwo Olej napędowy 

  Zakres temperatur pracy -40°C do +40°C 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zamknięta komora spalania

Spaliny są odprowadzane na zewnątrz przez dedykowany układ rur, bez kontaktu z powietrzem wewnątrz ogrzewanej przestrzeni.
Urządzenie nie zwiększa poziomu wilgotności ani nie zanieczyszcza powietrza wewnętrznego — istotna cecha przy użytkowaniu w
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kabinach pojazdów i przyczepach.

  

Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania

Czytelny wyświetlacz LCD umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy. Dołączony pilot pozwala na obsługę nagrzewnicy z
odległości — przydatne przy montażu w trudno dostępnych miejscach lub podczas odpoczynku w pojeździe.

  

Wbudowany termostat i funkcja czasowa

Termostat monitoruje temperaturę otoczenia i automatycznie reguluje pracę urządzenia, utrzymując zadaną wartość. Funkcja
czasowa umożliwia zaprogramowanie harmonogramu pracy — nagrzewnica może uruchomić się przed planowanym wyjazdem lub
nocnym postojem.

  

Zabezpieczenie termiczne i konstrukcja obudowy

Samosterujący wyłącznik termiczny odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy. Obudowa
wykonana ze stali malowanej proszkowo jest odporna na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Waga 9,5 kg i
wbudowane uchwyty transportowe ułatwiają przenoszenie i montaż.

 

  

Zasilanie i kompatybilność

Nagrzewnica pracuje przy zasilaniu DC 12V lub 15V — bezpośrednio z akumulatora pojazdu lub zewnętrznego zasilacza. Producent
przewiduje możliwość podłączenia adaptera 230V (sprzedawany osobno), co rozszerza zastosowanie o stacjonarne źródła zasilania,
np. w garażu z gniazdkiem sieciowym.

Specyfikacja techniczna

Model KD11782
Typ Przenośna nagrzewnica postojowa
Moc grzewcza 1–9 kW (regulowana)
Zasilanie DC 12V / 15V
Paliwo Olej napędowy (diesel)
Zakres temperatur pracy -40°C do +40°C
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Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Sterowanie Wyświetlacz LCD + pilot zdalnego sterowania
Funkcje dodatkowe Termostat, funkcja czasowa, zabezpieczenie termiczne
Waga 9,5 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Nagrzewnica KD11782 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest ogrzewanie niezależne od instalacji centralnego
ogrzewania, przy zasilaniu z akumulatora 12V lub zewnętrznego zasilacza.

Kabiny ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych podczas postoju
Przyczepy kempingowe i campervany
Pojazdy użytkowe i dostawcze w sezonie zimowym
Garaże i warsztaty z dostępem do zasilania 12V lub 230V (z adapterem)
Małe magazyny i kontenery budowlane
Łodzie i jednostki pływające z instalacją 12V
Ogrzewanie wstępne kabiny przed uruchomieniem silnika w warunkach mrozowych

Zawartość zestawu

Nagrzewnica KD11782 9kW 12V
Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
Filtr powietrza 1 szt.
Tłumik 1 szt.
Komplet rur tak
Komplet śrub i zacisków tak
Instrukcja obsługi w języku polskim

  

Montaż i instalacja

Nagrzewnica wymaga podłączenia do instalacji paliwowej pojazdu lub zewnętrznego zbiornika oleju napędowego oraz
wyprowadzenia rury wydechowej na zewnątrz ogrzewanej przestrzeni. Zestaw zawiera komplet rur i elementów montażowych. Przed
instalacją należy zapoznać się z instrukcją obsługi w języku polskim dołączoną do zestawu.
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