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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Moc maksymalna 3000 W
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Typ grzatki PTC (ceramiczna)

Waga 2,9 kg

Charakterystyka urzadzenia

Nagrzewnica elektryczna 3 kW Kraft&Dele KD11725

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3KW 220V
KD11725 KRAFT&DELE

128,40 zt

104,39 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD11725

KD11725

5903175337566

KRAFT&DELE

|Przenosna nagrzewnica elektryczna z grzatka PTC o mocy 3000 W, przeznaczona do ogrzewania i osuszania matych oraz
Srednich pomieszczen uzytkowych. Pracuje wytgcznie na pradzie elektrycznym — nie emituje spalin ani pary wodnej.

Grzatka PTC

Ceramiczny element grzejny PTC (Positive Temperature Coefficient) samoistnie ogranicza pob6r mocy po osiggnieciu zadanej
temperatury. Zmniejsza to ryzyko przegrzania i stabilizuje prace urzadzenia bez konieczno$ci ciggtej interwencji termostatu.
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Trzy tryby pracy

Pokretto regulacji umozliwia wybér trybu: wentylacja bez grzania (zimny nawiew), 50% mocy (1500 W) lub 100% mocy (3000 W).
Tryb wentylacji pozwala na cyrkulacje powietrza latem bez uruchamiania grzania.

Termostat i sygnalizacja

Wbudowany termostat monitoruje temperature pracy i wytacza grzatke po jej osiggnieciu, ograniczajac zuzycie energii. Dioda LED na
goérnym panelu informuje o aktywnym elemencie grzejnym.

Obudowa i grzatka ze stali nierdzewnej

Element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej jest odporny na korozje i czynniki Srodowiskowe typowe dla warsztatéw czy garazy.
Kompaktowe wymiary (260 x 210 x 310 mm) utatwiaja transport i przechowywanie.

Brak emisji spalin i pary wodnej

W odréznieniu od nagrzewnic gazowych i naftowych, urzadzenie elektryczne nie produkuje spalin ani wilgoci. Moze by¢ uzywane w
pomieszczeniach bez dodatkowej wentylacji wymaganej dla urzadzen spalinowych — jest to istotne w przypadku matych, szczelnych
pomieszczen, takich jak szklarnie czy domki letniskowe.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD11725

Typ Nagrzewnica elektryczna
Moc 3000 W

Pobér pradu 12,5-13,6 A

Zasilanie 230V /50 Hz
Wymagany bezpiecznik 16 A

Tryby mocy
Typ grzatki
Wymiary
Waga

25 W (standby) / 1500 W / 3000 W
PTC (ceramiczna, stal nierdzewna)
260 x 210 x 310 mm

2,9 kg
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Wymagania instalacyjne
Nagrzewnica pobiera do 13,6 A przy petnej mocy — obwdd elektryczny musi by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A. Przed

podtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy gniazdko i przewdd zasilajacy sag przystosowane do takiego obcigzenia. Standardowe
przedtuzacze o matym przekroju (1,5 mm?) mogga by¢ niewystarczajgce przy ciggtej pracy na 3000 W.

Typowe zastosowania

e Ogrzewanie warsztatéw i garazy w sezonie zimowym

¢ Dogrzewanie domkdw letniskowych i altan

e Ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych

¢ Osuszanie pomieszczenh po zalaniu lub remoncie

* Ogrzewanie pomieszczen socjalnych na placach budowy

Cyrkulacja powietrza bez grzania (tryb wentylacji)
e Tymczasowe ogrzewanie podczas awarii centralnego ogrzewania

Zawartos$c¢ zestawu

¢ Nagrzewnica elektryczna KD11725
e |nstrukcja obstugi w jezyku polskim
¢ Oryginalne opakowanie producenta
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