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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA FARELKA
3,5kW KD11723 KRAFT&DELE

Cena brutto 177,60 zł

Cena netto 144,39 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD11723

Kod producenta KD11723

Kod EAN 5903175337542

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nagrzewnica elektryczna Kraft&Dele KD11723 — 3,5 kW z termostatem

Przenośna nagrzewnica elektryczna typu farelka o mocy 3,5 kW, przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń użytkowych,
technicznych i tymczasowych. Urządzenie pracuje w sieci 230 V i wyposażone jest w wbudowany termostat ograniczający
temperaturę do 55°C, co zapewnia automatyczne wyłączenie przy przegrzaniu.

  
  Moc maksymalna 3500 W 

  Zasilanie 230 V / 50 Hz 

  Termostat 55°C 

  Waga 6,6 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Trzy poziomy mocy grzewczej

Urządzenie umożliwia pracę na trzech ustawieniach: tryb wyłączony (0 W), połowa mocy (1750 W) oraz pełna moc (3500 W). Tryb
połowy mocy pozwala na utrzymanie temperatury przy niższym zużyciu energii elektrycznej — przydatne przy długotrwałej pracy w
mniejszych pomieszczeniach.
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Wbudowany termostat bezpieczeństwa

Termostat ustawiony na 55°C pełni funkcję zabezpieczenia termicznego. Przy osiągnięciu tej temperatury urządzenie wyłącza
element grzejny, zapobiegając przegrzaniu. Jest to standardowe zabezpieczenie w nagrzewnicach elektrycznych pracujących bez
stałego nadzoru.

  

Standardowe zasilanie 230 V

Nagrzewnica pracuje w sieci jednofazowej 230 V / 50 Hz, dostępnej w większości obiektów budowlanych, magazynowych i
mieszkalnych. Pobór prądu przy pełnej mocy wynosi 13,6 A — należy upewnić się, że obwód elektryczny wyposażony jest w
bezpiecznik co najmniej 16 A.

  

Kompaktowe wymiary i mobilność

Wymiary 315 × 330 × 400 mm przy wadze 6,6 kg umożliwiają przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami bez konieczności
użycia narzędzi. Obudowa przystosowana jest do pracy w pionie — typowe ustawienie to podłoga lub stabilna pozioma powierzchnia.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD11723
Typ urządzenia Nagrzewnica elektryczna (farelka)
Moc grzewcza 3500 W (3,5 kW)
Poziomy mocy 0 W / 1750 W / 3500 W
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Pobór prądu 12,5 A – 13,6 A
Termostat 55°C (zabezpieczenie termiczne)
Wymiary (szer. × gł. × wys.) 315 × 330 × 400 mm
Waga 6,6 kg

Typowe zastosowania

Ogrzewanie tymczasowe na placach budowy i w remontowanych obiektach
Dogrzewanie hal magazynowych i warsztatów w sezonie zimowym
Ogrzewanie garaży i pomieszczeń gospodarczych
Zastosowanie w hodowli zwierząt — jako dodatkowe źródło ciepła w budynkach inwentarskich
Sezonowe ogrzewanie domków letniskowych i altan
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Osuszanie pomieszczeń po zalaniu lub w trakcie prac wykończeniowych
Ogrzewanie namiotów handlowych i pawilonów eventowych

  

Wymagania dotyczące wentylacji i instalacji elektrycznej

Nagrzewnica elektryczna nie wytwarza spalin, jednak do efektywnej pracy w zamkniętych pomieszczeniach zalecana jest
odpowiednia wentylacja, zapobiegająca nadmiernemu zawilgoceniu powietrza. Obwód zasilający powinien być wyposażony w
bezpiecznik o wartości co najmniej 16 A. Urządzenia nie należy przykrywać ani ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów
łatwopalnych.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

