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Nagrzewnica olejowa + termostat 65kW
KD11717 KRAFT&DELE

Cena brutto 2 357,50 zł

Cena netto 1 916,67 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD11717

Kod producenta KD11717

Kod EAN 5903957004150

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nagrzewnica olejowa 65 kW z termostatem – KRAFT&DELE KD11717

KD11717 to nagrzewnica olejowa zasilana olejem napędowym, przeznaczona do ogrzewania dużych powierzchni
przemysłowych i użytkowych. Zamknięta komora spalania z wymiennikiem ciepła oddziela spaliny od ogrzewanego powietrza,
co umożliwia użytkowanie urządzenia wewnątrz budynków przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i podłączeniu komina.

  
  Moc grzewcza 65 kW 

  Pojemność zbiornika 65 L 

  Wydajność powietrza 1100 m³/h 

  Paliwo Olej napędowy (ON) 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zamknięta komora spalania z wymiennikiem ciepła

Wymiennik ciepła całkowicie separuje spaliny od strumienia ogrzewanego powietrza. Oznacza to, że powietrze tłoczone do
pomieszczenia nie ma kontaktu z produktami spalania — rozwiązanie kluczowe przy użytkowaniu w halach produkcyjnych,
warsztatach czy hodowlach zwierząt.
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Cyfrowy termostat z automatyczną regulacją

Wbudowany termostat z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym pozwala ustawić żądaną temperaturę otoczenia. Nagrzewnica
automatycznie włącza i wyłącza palnik w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu, co ogranicza zużycie paliwa i
eliminuje konieczność ręcznej obsługi.

  

Zbiornik 65 L i zużycie paliwa 3,24 kg/h

Przy maksymalnym zużyciu oleju napędowego wynoszącym 3,24 kg/h zbiornik o pojemności 65 L zapewnia kilkanaście godzin ciągłej
pracy bez uzupełniania. W praktyce, dzięki pracy termostatycznej, rzeczywiste zużycie paliwa jest niższe od wartości maksymalnej.

  

Mobilna konstrukcja ze stelażem i kółkami

Stelaż z kółkami ułatwia przemieszczanie urządzenia ważącego 55 kg po terenie obiektu. Nagrzewnicę można łatwo przenosić
między halą a magazynem lub ustawić w miejscu aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD11717
Typ Nagrzewnica olejowa
Moc grzewcza 65 kW
Paliwo Olej napędowy (ON)
Pojemność zbiornika 65 L
Maks. zużycie oleju 3,24 kg/h
Wydajność przepływu powietrza 1100 m³/h
Zasilanie elektryczne 220 V / 50 Hz
Średnica króćca kominowego 90 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1090 x 440 x 530 mm
Waga 55 kg

Typowe zastosowania

Hale produkcyjne i magazynowe
Warsztaty samochodowe i mechaniczne
Obiekty budowlane i place budowy
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Hodowle zwierząt i obiekty rolnicze
Namioty i hale wystawiennicze
Garaże wielostanowiskowe
Tymczasowe ogrzewanie pomieszczeń w trakcie remontu
Obiekty sportowe i rekreacyjne nieposiadające stałego ogrzewania

  

Warunki użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych

Nagrzewnica KD11717 wyposażona jest w zamkniętą komorę spalania i króćce kominowe o średnicy 90 mm. Użytkowanie wewnątrz
budynku wymaga podłączenia przewodu kominowego wyprowadzonego na zewnątrz oraz zapewnienia odpowiedniej wentylacji
nawiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.

Zawartość zestawu

Nagrzewnica olejowa 65 kW KD11717
Komin do odprowadzania spalin
Stelaż z kółkami
Instrukcja obsługi w języku polskim
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