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NAGRZEWNICA POSTOJOWA OLEJOWA 9kW
12V / 24V / 230V KD11784 KRAFT&DELE

Cena brutto 470,35 zł

Cena netto 382,40 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11784

Kod producenta KD11784

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nagrzewnica postojowa olejowa 9kW — KRAFT&DELE KD11784

KD11784 to nagrzewnica postojowa olejowa z zamkniętą komorą spalania, przeznaczona do ogrzewania warsztatów, garaży,
hal produkcyjnych oraz pojazdów specjalnych. Zamknięty obieg spalin eliminuje ich przedostawanie się do ogrzewanego
pomieszczenia, zapewniając czyste i suche powietrze w miejscu pracy.

  
  Moc grzewcza 9 kW 

  Komora spalania Zamknięta 

  Panel sterowania LCD z osłoną 

  W zestawie Pilot zdalnego sterowania 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zamknięta komora spalania

Spaliny odprowadzane są na zewnątrz przez dedykowany układ wydechowy z tłumikiem — nie mieszają się z powietrzem
nawiewanym do pomieszczenia. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne w przestrzeniach zamkniętych, takich jak garaże czy kabiny
pojazdów, gdzie wentylacja jest ograniczona.
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Panel LCD pod osłoną

Wyświetlacz LCD chroniony plastikową pokrywą umożliwia czytelny odczyt parametrów pracy oraz ustawień. Osłona zabezpiecza
elektronikę przed kurzem, wilgocią i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi — co ma znaczenie w warunkach
warsztatowych.

  

Programowanie pracy i tryb czuwania

Wbudowany zegar pozwala z wyprzedzeniem zaplanować uruchomienie nagrzewnicy — np. przed przyjazdem do garażu lub przed
rozpoczęciem zmiany w warsztacie. Tryb czuwania utrzymuje urządzenie w gotowości przy minimalnym zużyciu energii.

  

Kompaktowa, zamknięta obudowa

Wszystkie podzespoły wewnętrzne schowane są w obudowie zamykanej na zamki. Taka konstrukcja chroni elementy przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas transportu lub eksploatacji w trudnych warunkach, a jednocześnie ułatwia utrzymanie
porządku.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD11784
Rodzaj urządzenia Nagrzewnica postojowa olejowa
Moc grzewcza 9 kW
Komora spalania Zamknięta (wewnętrzna)
Panel sterowania LCD pod plastikową osłoną
Funkcje dodatkowe Tryb czuwania, uruchamianie czasowe z zegarem
Zabezpieczenia Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Pilot zdalnego sterowania Tak (bezprzewodowy, w zestawie)
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Warsztaty samochodowe i mechaniczne
Garaże jedno- i wielostanowiskowe
Hale produkcyjne i magazynowe
Namioty i wiaty robocze
Pojazdy specjalne i ciężarowe (ogrzewanie postojowe)
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Budowy i tymczasowe zaplecza techniczne
Pomieszczenia gospodarcze i szopy

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia urządzenia:

Nagrzewnica postojowa KD11784 9 kW
Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy)
Tłumik wydechu
Przewody metalowe elastyczne
Przewody nawiewowe (szeroki i wąski)
Końcówka kierunkowa
Króciec
Obejmy zaciskowe
Uchwyty montażowe
Zestaw śrub i nakrętek
Instrukcja obsługi w języku polskim

  

Uwaga dotycząca montażu i eksploatacji

Nagrzewnica z zamkniętą komorą spalania wymaga podłączenia układu wylotu spalin na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia lub
pojazdu. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przewody wydechowe i nawiewowe są prawidłowo podłączone i szczelne.
Zalecane jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.
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