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Najazdy samochodowe 2szt. 3T KD1987
KRAFT&DELE

Cena brutto 112,80 zł

Cena netto 91,71 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1987

Kod producenta KD1987

Kod EAN 5903957011721

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Najazdy samochodowe 3T – zestaw 2 szt. Kraft&Dele KD1987

Zestaw dwóch najazdów samochodowych przeznaczonych do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych podczas prac
serwisowych i naprawczych wykonywanych pod pojazdem. Nośność 3 ton na zestaw umożliwia obsługę większości aut
osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych.

  
  Nośność 3 tony 

  Szerokość platformy 320 mm 

  Wysokość podniesienia 170 mm 

  Długość całkowita 900 mm 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Szeroka platforma najazdowa

Platforma o szerokości 320 mm zapewnia stabilne oparcie dla kół pojazdów o różnych szerokościach opon. Zmniejsza ryzyko
zsunięcia się koła podczas wjazdu i postoju.
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Powierzchnia antypoślizgowa

Ryflowana lub ząbkowana powierzchnia platformy ogranicza przesuwanie się opony podczas wjazdu. Szczególnie istotne przy
mokrych lub zaolewionych oponach.

  

Ogranicznik kołowy 50 mm

Ogranicznik umieszczony na końcu platformy zatrzymuje koło we właściwej pozycji i zapobiega niezamierzonemu stoczeniu się
pojazdu w przód podczas postoju na najazdach.

  

Antypoślizgowa blokada podstawy

Mechanizm blokujący stabilizuje ramy najazdów na podłożu, zapobiegając przesuwaniu się konstrukcji podczas wjazdu pojazdu —
szczególnie ważne na gładkich posadzkach warsztatowych.

 

  

Łagodny kąt najazdu

Rampa o łagodnym kącie nachylenia umożliwia wjazd pojazdom z niskim prześwitem bez ryzyka zahaczenia zderzakiem lub
elementami podwozia o krawędź najazdu. Przed zakupem warto sprawdzić prześwit pojazdu i porównać go z wysokością całkowitą
najazdu wynoszącą 220 mm.

Specyfikacja techniczna

Model KD1987
Producent Kraft&Dele
Nośność 3 tony (zestaw)
Długość całkowita 900 mm
Szerokość platformy 320 mm
Wysokość całkowita 220 mm
Wysokość podniesienia 170 mm
Wysokość ogranicznika 50 mm
Waga zestawu 8,2 kg
Ilość sztuk w zestawie 2 szt.
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Zastosowanie

Wymiana oleju silnikowego i filtrów bez użycia podnośnika kanałowego
Kontrola i wymiana elementów układu wydechowego
Inspekcja i naprawa układu hamulcowego
Przegląd i wymiana elementów zawieszenia
Wymiana osłon podwozia i elementów ochronnych
Prace przy układzie przeniesienia napędu
Diagnostyka podwozia w przydomowym garażu lub warsztacie

  

Kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy sprawdzić, czy prześwit pojazdu jest wystarczający do wjazdu na najazdy o wysokości całkowitej 220 mm.
Nośność 3 tony obejmuje łączne obciążenie zestawu — przy unoszeniu jednej osi pojazdu wartość ta odnosi się do masy
przypadającej na tę oś. Najazdy przeznaczone są do użytku na twardym, równym i poziomym podłożu.

Skład zestawu

2 szt. najazdów samochodowych KD1987
Oryginalne opakowanie producenta
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