
 

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 04:56

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/nakladki-polerujace-do-82940-kpl2szt-82941-vorel-p-7922.html

  
Nakładki polerujące do 82940, kpl.2szt. /
82941 / VOREL

Cena brutto 8,32 zł

Cena netto 6,76 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 82941

Kod producenta 82941

Kod EAN 5906083829413

Producent Vorel

Jednostka KPL

Średnica [mm] 245

Opis produktu

  

Nakładki polerujące VOREL 82941 do polerki 82940 - komplet 2 szt.

Wymienne nakładki polerujące stanowiące dedykowane akcesoria do polerki samochodowej Power Up 82940. Komplet
zawiera dwie gąbki robocze zapewniające ciągłość pracy przy renowacji lakieru.

Kompatybilność Polerka 82940 

Zawartość zestawu 2 nakładki 

Producent VOREL 

Gwarancja 2 lata 

 

Charakterystyka nakładek polerujących VOREL

Dedykowana kompatybilność z polerką 82940

Nakładki zaprojektowano specjalnie do współpracy z polerką samochodową Power Up 82940. Precyzyjne dopasowanie średnicy i
systemu mocowania gwarantuje stabilną pracę bez wibracji i przesunięć podczas polerowania. Brak uniwersalności eliminuje ryzyko
nieprawidłowego montażu.
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Komplet dwóch nakładek roboczych

Zestaw zawiera dwie gąbki polerskie, co umożliwia wymianę zużytej nakładki bez przerywania pracy. Podczas renowacji całego
pojazdu możliwość wymiany nakładki po oczyszczeniu zapewnia stałą jakość wykończenia. Druga nakładka stanowi również rezerwę
na wypadek uszkodzenia.

Struktura gąbki dostosowana do polerowania lakieru

Materiał nakładek charakteryzuje się odpowiednią gęstością i elastycznością, pozwalającą na równomierne rozprowadzanie pasty
polerskiej. Gąbka przystosowana jest do pracy z pastami o różnej gradacji ścierności, od usuwania zarysowań po wykańczanie
połysku.

Możliwość czyszczenia i wielokrotnego użycia

Nakładki można czyścić wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, co wydłuża ich żywotność. Po wyschnięciu gąbka odzyskuje
właściwości robocze. Regularne płukanie podczas pracy zapobiega zatykaniu porów i utrzymuje skuteczność polerowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model 82941
Marka VOREL
Kompatybilność Polerka samochodowa Power Up 82940
Ilość w komplecie 2 sztuki
Typ produktu Nakładki polerujące wymienne
Gwarancja 2 lata

Zastosowanie nakładek polerskich

Polerowanie lakieru karoserii samochodowej po myciu lub detailingu
Usuwanie drobnych zarysowań i hologramów po polerskim maszynowym
Renowacja zmatowiałych powierzchni lakierowanych
Wykańczanie połysku po zastosowaniu past o grubej gradacji
Przywracanie przejrzystości plastikowych kloszy reflektorów
Polerowanie elementów chromowanych i aluminiowych
Aplikacja past woskowych i powłok ochronnych
Usuwanie nalotów i przebarwień z lakieru
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Użytkowanie i konserwacja nakładek

Montaż nakładki

Przed założeniem nakładki należy upewnić się, że tarcz mocująca polerki jest czysta i sucha. Nakładkę należy docisnąć równomiernie
do całej powierzchni tarczy, sprawdzając stabilność mocowania przed uruchomieniem urządzenia. Luźne zamocowanie może
prowadzić do nierównomiernego polerowania.

Czyszczenie podczas pracy

Co 2-3 panele karoserii warto przepłukać nakładkę pod bieżącą wodą, usuwając nagromadzoną pastę i zanieczyszczenia.
Czyszczenie przywraca skuteczność ścierania i zapobiega zarysowaniom od cząstek stałych. Przed dalszą pracą nakładkę należy
lekko odwirować lub osuszyć.

Przechowywanie po użyciu

Po zakończeniu polerowania nakładki należy dokładnie wypłukać i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.
Przechowywanie wilgotnych gąbek w zamkniętych pojemnikach może prowadzić do rozwoju pleśni. Suche nakładki zachowują
elastyczność przez dłuższy czas.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: polerka samochodowa VOREL Power Up 82940 (urządzenie podstawowe), pasty polerskie o
różnej gradacji ścierności, płyn do czyszczenia nakładek polerskich, dodatkowe zestawy wymiennych gąbek na zapas.
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