Dane aktualne na dzien: 04-03-2026 08:09

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-zelowe-kd10649-kraftdele-p-62802.html

NAKOLANNIKI OCHRONNE ZELOWE KD10649
KRAFT&DELE

Cena brutto 58,56 zt

Cena netto 47,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10649

Kod producenta KD10649

Kod EAN 5903957008257
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Nakolanniki ochronne zelowe KD10649 - zestaw 2 szt.

INakolanniki KD10649 marki Kraft&Dele to tréjwarstwowe ochraniacze kolan przeznaczone do pracy w pozycji kleczacej.
Wewnetrzny wkiad Zzelowy w potgczeniu z pianka o duzej gestosci zapewnia amortyzacje i redukuje nacisk na stawy kolanowe
Ipodczas diugotrwatego kleczenia na twardych lub nieréwnych powierzchniach.

Model KD10649

Zestaw 2 szt.

Warstwy ochronne 3 (zel + pianka + powtoka)

Wymiary 31 x 17 cm

Charakterystyka produktu

Tréjwarstwowa budowa

Zewnetrzna powtoka odporna na Scieranie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, Srodkowa warstwa pianki o duzej gestosci
pochtania wstrzasy, a wewnetrzny wktad zelowy dopasowuje sie do ksztattu kolana i rwnomiernie rozktada nacisk. Taka konstrukcja
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zmniejsza ryzyko przecigzen stawdw przy dtugotrwatym kleczeniu.

Regulowany pasek mocujacy

Regulacja paska pozwala na dopasowanie nakolannika do réznych obwodéw nogi. Stabilne mocowanie zapobiega przesuwaniu sie
ochraniacza podczas pracy, co ma znaczenie przy czestych zmianach pozycji lub poruszaniu sie w kleku.

Wodoodpornosc¢ i odpornosc¢ na niskie temperatury
Materiat zewnetrzny nie wchtania wody, co umozliwia prace na mokrych powierzchniach — np. przy uktadaniu ptytek w tazience lub

pracach ogrodniczych po deszczu. Odpornos$é na niskie temperatury pozwala na uzytkowanie w nieogrzewanych pomieszczeniach i
na zewnatrz w chtodniejszych warunkach.

Antyposlizgowa powierzchnia

Spdd nakolannika wyposazony jest w strukture antyposlizgowa, ktéra ogranicza niekontrolowane przesuwanie sie po gtadkich
podtozach takich jak ptytki ceramiczne, beton czy drewno. Zwieksza to stabilnos¢ i bezpieczenstwo podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

llos¢ w zestawie
Wysokos$¢ nakolannika
Szerokos¢ nakolannika
Waga zestawu

Kolor

Wypetnienie wewnetrzne
Liczba warstw ochronnych
Mocowanie
Wodoodpornosé
Antyposlizgowe
Odpornos¢ na niskie temperatury

Zastosowanie

KD10649

Kraft&Dele

2 szt.

31cm

17 cm

0,6 kg

czarny / pomaranczowy
zel + pianka wysokiej gestosci
3

regulowany pasek

tak

tak

tak
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e Uktadanie ptytek ceramicznych i terakoty

e Prace instalacyjne (hydraulika, elektryka podpodtogowa)

¢ Prace budowlane i wykonczeniowe wnetrz

e Prace ogrodnicze (sadzenie, pielenie, przycinanie)

¢ Uktadanie paneli podtogowych i parkietu

¢ Prace dekarskie i izolacyjne na poziomie podtoza

e Renowacje i remonty — praca przy niskich elementach konstrukcji

Dobdr rozmiaru i uzytkowanie

Nakolanniki KD10649 maja state wymiary 31 x 17 cm i regulowany pasek, ktéry umozliwia dopasowanie do réznych rozmiaréw nogi.
Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze pasek jest wyregulowany tak, aby nakolannik nie zsuwat sie podczas ruchu, lecz jednoczesnie
nie uciskat nadmiernie tkanek miekkich. Powierzchnie nakolannika mozna przetrze¢ wilgotng Sciereczkg — nie nalezy zanurza¢ w
wodzie ani pra¢ maszynowo.
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