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Nakolanniki (para) SNK-01 SCHMITH

Cena brutto 71,03 zł

Cena netto 57,75 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SNK-01

Kod producenta SNK-01

Kod EAN 5902004706542

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nakolanniki żelowo-powietrzne SNK-01 SCHMITH

Profesjonalne nakolanniki z podwójną warstwą ochronną, przeznaczone do długotrwałych prac w pozycji klęczącej. Konstrukcja
żelowo-powietrzna zapewnia amortyzację i rozkład nacisku na większą powierzchnię, chroniąc zarówno kolana, jak i piszczele.

Typ wypełnienia Żelowo-powietrzny 

Mocowanie Elastyczne rzepy 

Warstwa ochronna Podwójna 

Zawartość opakowania Para (2 szt.) 

 

Charakterystyka techniczna

Wypełnienie żelowo-powietrzne

Kombinacja żelu i powietrza tworzy system amortyzacji, który dostosowuje się do podłoża i równomiernie rozkłada nacisk ciała. Żel
nie spłaszcza się pod obciążeniem, a warstwa powietrzna zwiększa komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Podwójna warstwa ochronna

Konstrukcja wielowarstwowa składa się z wewnętrznej pianki amortyzującej oraz zewnętrznej powłoki z wytrzymałego nylonu. Taka
budowa zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na przebicia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności.
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Powiększona powierzchnia robocza

Nakolanniki wykraczają poza samą strefę kolana, chroniąc również piszczele. Większa powierzchnia kontaktu rozkłada nacisk na
szerszy obszar, co zmniejsza punktowe obciążenie stawu kolanowego i redukuje zmęczenie.

Mocowanie na rzepy

Elastyczne pasy z zapięciem rzepowym pozwalają na precyzyjne dopasowanie do obwodu nogi. System mocowania utrzymuje
nakolannik w pozycji bez ograniczania krążenia krwi, co ma znaczenie podczas długotrwałego użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SNK-01
Typ wypełnienia Żelowo-powietrzny
Materiał zewnętrzny Nylon wzmocniony
Materiał wewnętrzny Pianka amortyzująca
System mocowania Elastyczne pasy na rzepy
Ilość w zestawie 2 szt. (para)
Jednostka sprzedaży 1 para
Ilość w opakowaniu zbiorczym 24 szt.
Kod EAN 5902004706542

Zastosowanie

Układanie glazury, terakoty i innych okładzin podłogowych
Prace wykończeniowe i remontowe wymagające klęczenia
Montaż instalacji niskopoziomowych (hydraulika, elektryka)
Prace ogrodnicze i rolnicze w pozycji klęczącej
Czyszczenie i konserwacja powierzchni podłogowych
Prace mechaniczne przy niskich elementach pojazdów
Wykładanie paneli podłogowych i parkietów
Prace budowlane przy fundamentach i cokołach

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie nakolanników

Przed rozpoczęciem pracy należy założyć nakolanniki i wyregulować napięcie pasów tak, aby przylegały stabilnie, ale nie uciskały
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nogi. Właściwe dopasowanie zapobiega przemieszczaniu się ochraniaczy podczas ruchu i zapewnia pełną ochronę strefy kolanowej.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy nakolanniki należy oczyścić z zanieczyszczeń wilgotną szmatką. Nie należy używać rozpuszczalników ani
ostrych detergentów, które mogą uszkodzić materiał. Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego
nasłonecznienia.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan rzepów, szwów i materiału zewnętrznego. Uszkodzenia mechaniczne lub zużycie
warstwy ochronnej mogą obniżyć skuteczność amortyzacji. W przypadku widocznych uszkodzeń zaleca się wymianę nakolanników
na nowe.
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