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Nakolanniki skérzane 2szt 74600 VOREL

&:‘1 f Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Zapiecie

Kolor

Waga [g]
Jednostka
Materiat

Kategoria ochrony

Opis produktu

Nakolanniki skérzane 2szt 74600 VOREL

9,98 zt

8,11 zt
Dostepny od reki
natychmiast
74600

74600
5906083746000
Vorel
regulowane
brazowy

220

PAA

skéra

Nakolanniki skérzane przeznaczone do ochrony kolan podczas prac remontowo-budowlanych. Wykonane z naturalnej skéry

bydlecej z regulowanym systemem mocowania na nylonowych tasmach.

Materiat Skéra bydleca

Mocowanie Dwie tasmy nylonowe

Zestaw 2 sztuki

Model 74600

Charakterystyka nakolannikéw skérzanych

Naturalna skéra bydleca
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Materiat charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na $cieranie i przebicia. Skéra naturalna zapewnia dtuga zywotnos¢ produktu przy
intensywnym uzytkowaniu w warunkach budowlanych, gdzie nakolanniki narazone sg na kontakt z ostrymi krawedziami i szorstkimi
powierzchniami.

System mocowania z regulacja
Dwie nylonowe tasmy z klamrami umozliwiajg dopasowanie nakolannikéw do obwodu nogi. Nylon charakteryzuje sie odpornoscia na

rozcigganie i nie traci wtasciwosci przy wielokrotnym zapinaniu. Klamry pozwalaja na szybkie zaktadanie i zdejmowanie bez
koniecznosci ponownej regulacji.

Izolacja termiczna i wilgotnosciowa
Skéra naturalna stanowi bariere przed zimnem podtoza, co ma znaczenie podczas prac na betonowych i ceramicznych

powierzchniach. Materiat ogranicza réwniez przenikanie wilgoci z mokrego podtoza, zmniejszajac dyskomfort podczas prac z uzyciem
kleju czy zaprawy.

Elastycznosc i dopasowanie

Skéra bydleca po kilku uzyciach dopasowuje sie do ksztattu kolana uzytkownika. Materiat zachowuje elastycznos$¢ przy zginaniu nogi,
co pozwala na swobode ruchéw podczas pracy w pozycji kleczgcej lub przykucnietej.

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel

Model 74600

Materiat podstawowy Skéra bydleca naturalna
Typ mocowania Tasmy nylonowe z klamrami
Liczba tasm mocujacych 2 na kazdy nakolannik
Zawartos¢ opakowania 2 sztuki

Regulacja rozmiaru Tak (klamry)

Zastosowanie nakolannikéw skérzanych

e Uktadanie ptytek ceramicznych i kamiennych na podtogach
¢ Montaz paneli podtogowych i parkietéw drewnianych
e Prace brukarskie - uktadanie kostki i ptyt chodnikowych
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e Montaz instalacji hydraulicznych i elektrycznych przy podtodze
¢ Prace wykonhczeniowe - malowanie listew przypodtogowych

¢ Szpachlowanie i wyréwnywanie powierzchni przy podtozu

e Prace ogrodnicze wymagajgce dtugotrwatego kleczenia

¢ Konserwacja i naprawa elementéw znajdujacych sie nisko

Uzytkowanie i konserwacja

Dopasowanie nakolannikéw

Przed pierwszym uzyciem nalezy wyregulowac¢ dtugos¢ tasm nylonowych. Nakolanniki zaktada sie bezposrednio na nogawki spodni
lub na gote kolana. Tasmy powinny by¢ zacis$niete na tyle, aby nakolannik nie zsuwat sie podczas pracy, ale nie ograniczat krazenia
krwi. Gérna tasma umieszcza sie powyzej kolana, dolna ponizej.

Czyszczenie skéry naturalnej

Po zakonczeniu pracy nakolanniki nalezy oczyscic¢ z kurzu i pytu za pomoca miekkiej szczotki lub wilgotnej szmatki. Nie zaleca sie
prania w pralce ani moczenia w wodzie. Skére mozna okresowo konserwowac preparatami do skér naturalnych, co wydtuzy
zywotno$¢ materiatu i zachowa jego elastycznosc.

Przechowywanie

Nakolanniki nalezy przechowywad¢ w suchym miejscu, z dala od bezposrednich Zrédet ciepta. Nie nalezy pozostawiac ich w wilgotnym
Srodowisku, gdyz moze to prowadzi¢ do uszkodzenia skory. Przed schowaniem warto rozluzni¢ klamry, aby tasmy nie ulegty
trwatemu odksztatceniu.
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