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Narzedzie multi-tool z siln.bezszczot.18v
£ DCS355N DeWALT
5}"'.

Cena brutto 735,54 zt

Cena netto 598,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy DCS355N-X)

Kod producenta DCS355N-X)

Kod EAN 5035048440964
Producent DeWALT

Opis produktu

Silnik bezszczotkowy DEWALT zapewnia do 57% wiecej czasu pracy na jednym natadowaniu akumulatora niz w przypadku
silnikéw szczotkowych

System szybkiej wymiany akcesoriéw QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzedziowg wymiane

Wiacznik z regulacjg predkosci DUAL-GRIP zapewnia odpowiednig predkos¢ i kontrole nad wykonywanym zadaniem

Jasne oswietlenie LED zapewnia doskonatg widoczno$¢ miejsca pracy

29 cz. zestaw akcesoriéw umozliwia wykonanie wielu prac zwigzanych z cieciem i szlifowaniem

Uniwersalny adapter umozliwia stosowanie akcesoriéw wiekszosci marek konkurencyjnych

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

brzeszczot do ciecia drewna z gwoZdziami 31 x 43 mm
brzeszczot do szybkiego ciecia drewna 31 x 43 mm
stopa do szlifowania

25x arkuszy papieru sciernego

uniwersalny adapter do brzeszczotéw

Dane techniczne

Technologia akumulatoréw  XR Li-lon
Napiecie 18V

Pojemnos¢ akumulatora  nie dot. Ah

Moc uzyteczna 300 W

llotd oscylacji na minutéa  0-20,000

Typ wilfcznika  Podwdjny z regulacja predkosci
Beznarzedziowe mocowanie akcesoriéw  Tak
Dtugo$¢ 310 mm

Masa 1,06 kg

Walizka transportowa  Karton

Cisnienie dzwieku 86 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 3 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 97 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)
Poziom wibracji na ramionach 16,1 m/s2
Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2
Kraj pochodzenia PL - China

Zrédto wytwarzania  PL - CN

llosc 1 cal

oferta wa?na 3 dni
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