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Narzędzie oscylacyjne sieciowe multi tool
300w DWE315KT DeWALT

Cena brutto 1 040,97 zł

Cena netto 846,32 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy DWE315KT-QS

Kod producenta DWE315KT-QS

Kod EAN 5035048460771

Producent DeWALT

Opis produktu
    System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę
    Ergonomiczna konstrukcja
    Regulacja prędkości w zakresie 0-22.000 za pomocą elektronicznego włącznika
    Kąt oscylacji 1.6⁰
    W zestawie podstawa do szlifowania
    Zawiera uniwersalny adapter
    Silnik o mocy 300 W
    Skrzynka narzędziowa T-STAK
    37 częściowy zestaw akcesoriów
    Adapter do odsysania pyłu
    Ogranicznik głębokości

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

    brzeszczot do cięcia drewna z gwoździami
    brzeszczot do szybkiego cięcia drwena
    brzeszczot do precyzyjnego cięcia drewna
    brzeszczot półokrągły do cięcia drewna
    brzeszczot do usuwania zaprawy
    sztywny skrobak oscylacyjny
    stopa oscylacyjna do szlifowania
    arkusze ścierne(25 szt różnej gradacji)
    adapter uniwersalny
    klucz imbusowy 5 mm
    adapter do odsysania pyłu
    ogranicznik głębokości
    klucz imbusowy 3 mm
    kufer transportowy T-STAK

Dane techniczne
Moc użyteczna     300 W
Moc użyteczna     170 W
Iloúă oscylacji na minută     0 - 22,000
Typ wůŕcznika     Spustowy
Beznarzedziowe mocowanie akcesoriów     Tak
Walizka transportowa     Nie
Ciśnienie dźwięku     86 dB(A)
Ciśnienie akustyczne     97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)     3 dB(A)
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Poziom wibracji na ramionach     16.1 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)     1.5 m/s2
Napięcie zasilania     230 V
Masa     1.475 kg
Adapter do mocowania akcesoriów Bosch     Tak
Włącznik z funkcją blokowania     Tak
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)     3 dB(A)
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