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Nasadka szesciokgtna 1/4" dtuga CRV 12mm

.“!!""" Schmith SCHO1N10012

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

JRozmiar klucza 12 mm
Naped 1/4" (6,35 mm)
Materiat Stal CR-V

Typ Dtuga

Charakterystyka techniczna

5,30 zt

4,31 zt

Dostepny od reki
natychmiast
SCHO1N10012
SCHO1N10012
5902004755564

Narzedzia SCHMITH

Nasadka szesciokatna 1/4" dtuga CRV 12mm Schmith SCHO1N10012

Wydtuzona nasadka sze$ciokatna z gniazdem 1/4" przeznaczona do pracy z nakretkami i Srubami M12 w gtebokich gniazdach
oraz trudno dostepnych miejscach. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem ochrony krawedzi AS-DRIVE.

Wydtuzona konstrukcja

Nasadka w wersji dtugiej umozliwia prace w gtebokich gniazdach oraz w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie ma

wystarczajgcego zasiegu. Przydatna przy montazu elementéw z dtugimi gwintami lub w zagtebionych otworach montazowych.

Stal chromowo-wanadowa CR-V

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-14-dluga-crv-12mm-schmith-sch01n10012-p-59162.html

Materiat CR-V charakteryzuje sie zwiekszong twardoscia i odpornoscia na $cieranie przy zachowaniu odpowiedniej elastycznosci.
Dodatek wanadu poprawia wytrzymatosé¢ na zmeczenie materiatu, co przektada sie na dtuzszg zywotnos$¢ narzedzia przy
intensywnym uzytkowaniu.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnetrzny nasadki przenosi moment obrotowy na ptaskie powierzchnie nakretki, a nie na jej krawedzie.
Redukuje to ryzyko zaokraglenia rogéw nakretek, szczegdlnie przy pracy z elementami wykonanymi z miekkich materiatéw lub
pokrytych korozja.

Wykonczenie dwutonowe

Potaczenie chromowanej powierzchni roboczej z matowym wykonczeniem czesci chwytowej zapewnia odpornosé na korozje oraz
utatwia identyfikacje rozmiaru nasadki w zestawie narzedzi. Warstwa chromu zwieksza odpornos¢ na Scieranie w strefie kontaktu z
elementami ztagcznymi.

Specyfikacja techniczna

Model SCHO1N10012

Rozmiar klucza 12 mm

Naped (gniazdo kwadratowe) 1/4" (6,35 mm)

Typ nasadki Dtuga

Materiat Stal chromowo-wanadowa (CR-V)
System AS-DRIVE

Wykonhczenie Dwutonowe (chromowane/matowe)
Producent Schmith

Zastosowanie

e Montaz i demontaz nakretek M12 w gtebokich gniazdach

e Prace przy dtugich srubach przelotowych

¢ Serwis mechaniczny pojazdéw - dostep do elementéw w zagtebionych otworach
e Montaz maszyn i urzadzen przemystowych

e Prace instalacyjne w ograniczonej przestrzeni

e Serwis sprzetu AGD i elektroniki uzytkowej

e Prace przy elementach mocujgcych w obudowach i szafach sterowniczych

Kompatybilnos¢ z napedem 1/4"

oferta wa?na 3 dni



Nasadka wspétpracuje ze wszystkimi grzechotkami, przedtuzkami i akcesoriami wyposazonymi w kwadratowy czop 1/4" (6,35 mm).
Naped 1/4" stosowany jest typowo do prac z momentami obrotowymi do 40-50 Nm - przy wyzszych obcigzeniach zaleca sie uzycie
napedu 3/8" lub 1/2".

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sie, ze rozmiar nasadki odpowiada wymiarom nakretki - luz moze prowadzi¢ do
uszkodzenia elementu ztgcznego. Nasadke nalezy osadzi¢ na napedzie do momentu zablokowania kulka zatrzaskowa.

Po zakonczeniu pracy warto oczysci¢ nasadke z zanieczyszczen i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, szczegdlnie po kontakcie z
wilgocia lub srodkami chemicznymi. Regularna konserwacja wydtuza zywotnos¢ narzedzia i zapobiega zakleszczaniu sie na

napedzie.

Nie nalezy stosowac nasadki jako przedtuzki dzwigni ani naraza¢ na uderzenia - moze to spowodowac pekniecie materiatu lub
trwate odksztatcenie gniazda kwadratowego.

Produkty powigzane

Do kompletu warto rozwazy¢: grzechotke 1/4" z drobnym zebowaniem, przedtuzki 1/4" w réznych dtugosciach, adapter 1/4" na
3/8" oraz zestaw nasadek Schmith w zakresie 4-14 mm dla petnej funkcjonalnosci w warsztacie.
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