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Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 5,5 mm
Schmith SCH01N01005

Cena brutto 2,42 zł

Cena netto 1,97 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH01N01005

Kod producenta SCH01N01005

Kod EAN 5902004755380

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 5,5 mm Schmith SCH01N01005

Nasadka sześciokątna z uchwytem 1/4" przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi. Wykonana ze
stali chromowo-wanadowej CrV z systemem AS-DRIVE minimalizującym ryzyko uszkodzenia krawędzi nakrętek.

Rozmiar nasadki 5,5 mm 

Uchwyt 1/4" 

Materiał CrV 

Gwarancja 25 lat 

 

Charakterystyka techniczna

System AS-DRIVE

Innowacyjna geometria wnętrza nasadki, która przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na jej
krawędzie. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia narożników o około 90% w porównaniu do standardowych nasadek sześciokątnych.

Stal chromowo-wanadowa CrV
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Stop o zwiększonej twardości i elastyczności. Chrom zapewnia odporność na korozję i ścieranie, wanad zwiększa wytrzymałość
mechaniczną. Materiał wytrzymuje wielokrotne obciążenia bez pękania czy trwałych odkształceń.

Uchwyt 1/4"

Standardowy czworokątny łącznik o boku 6,35 mm (1/4 cala). Kompatybilny z grzechotkami, przedłużkami i kluczami
dynamometrycznymi posiadającymi ten rozmiar gniazda. Stosowany w pracach wymagających mniejszych momentów obrotowych.

Rozmiar 5,5 mm

Nasadka przeznaczona do nakrętek sześciokątnych o wymiarze klucza 5,5 mm. Rozmiar często spotykany w elektronice, precyzyjnej
mechanice oraz drobnych połączeniach śrubowych w sprzęcie AGD i RTV.

 

Specyfikacja techniczna

Model SCH01N01005
Rozmiar nasadki 5,5 mm
Typ uchwytu 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System mocowania AS-DRIVE
Typ nasadki Sześciokątna krótka
Gwarancja 25 lat

Zastosowanie

Montaż i demontaż elementów w urządzeniach elektronicznych
Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i RTV
Naprawa drobnych mechanizmów precyzyjnych
Montaż komponentów w modelarstwie i hobbystyce
Serwisowanie sprzętu komputerowego i podzespołów elektronicznych
Prace przy niewielkich połączeniach śrubowych w branży automotive

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w gniazdo 1/4": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne,
wkrętaki udarowe, przedłużki i przeguby kardana. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar uchwytu narzędzia oraz upewnić się, że
moment obrotowy nie przekracza parametrów dopuszczalnych dla połączenia 1/4".

oferta wa?na 3 dni



 

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Okresowe smarowanie uchwytu przedłuża żywotność
mechanizmu kulkowego w grzechotce. Nie należy stosować nasadki jako młotka ani przedłużać dźwigni rurą – prowadzi to do
uszkodzenia zarówno nasadki, jak i łącznika. W przypadku zablokowanej nakrętki zaleca się użycie środka penetrującego
zamiast nadmiernej siły.

System AS-DRIVE działa optymalnie przy pełnym osadzeniu nasadki na nakrętce. Luzy między nasadką a nakrętką mogą
prowadzić do uszkodzenia elementów złącznych mimo zastosowania ochronnej geometrii wnętrza.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

