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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/nasadki-udarowe-7el-kd11752-kraftdele-p-62903.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

oraz warsztatach samochodowych.

Naped 1/2"
Liczba nasadek 7 szt.
Dtugos¢ 79 mm

Materiat Stal Cr-Mo

Charakterystyka zestawu

Nasadki udarowe 1/2" 7 szt. Kraft&Dele KD11752

NASADKI UDAROWE 7EL. KD11752
KRAFT&DELE

69,54 zt

56,54 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD11752
KD11752
5903957007779
KRAFT&DELE

Zestaw siedmiu dtugich nasadek udarowych (L: 79 mm) z napedem 1/2" wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo.
|Przeznaczony do pracy z elektronarzedziami udarowymi i kluczami pneumatycznymi, stosowanymi w serwisach ogumienia

Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

Stop Cr-Mo charakteryzuje sie dwukrotnie wyzszg wytrzymatoscig na rozcigganie w poréwnaniu ze zwyktg stalg weglowa oraz

trzykrotnie wyzszg granica plastycznosci. Przektada sie to na odpornos$¢ na pekanie i odksztatcenia przy wysokich momentach
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obrotowych generowanych przez narzedzia udarowe.

Profil szesciokatny

Gniazdo szesciokatne (hex) zapewnia petne przyleganie do nakretki na catej powierzchni $cianki, co minimalizuje ryzyko zeslizgniecia
sie narzedzia i uszkodzenia tbéw Srub przy duzych momentach dokrecania.

Dtugosc¢ robocza 79 mm

Wydtuzona konstrukcja nasadki umozliwia dotarcie do nakretek osadzonych gtebiej w piastach két lub w trudno dostepnych
miejscach nadwozia, bez koniecznosci stosowania przedtuzaczy.

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w dedykowanym etui z formowanymi gniazdami. Utatwia przechowywanie i transport, a takze szybka
identyfikacje brakujgcych nasadek po zakonczeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model KD11752

Marka Kraft&Dele

Rozmiar napedu 1/2"

Typ gniazda Szesciokatna (hex)

Dtugos$¢ nasadki 79 mm

Rozmiary nasadek 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm
Liczba elementéw 7 szt.

Materiat Stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo)

Waga zestawu ok. 2,3 kg

Opakowanie Walizka transportowa

Zastosowanie

¢ Odkrecanie i dokrecanie nakretek két podczas wymiany opon
¢ Prace serwisowe przy zawieszeniu i uktadzie hamulcowym pojazdéw osobowych
e Demontaz i montaz elementéw podwozia w pojazdach dostawczych

Praca z kluczami pneumatycznymi w serwisach wulkanizacyjnych
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e Uzycie z akumulatorowymi kluczami udarowymi na stanowiskach mobilnych
e Prace przy maszynach rolniczych i budowlanych (rozmiary 24-27 mm)
¢ Serwis motocyklowy i quadowy (rozmiary 17-22 mm)

Kompatybilnos¢ z narzedziami udarowymi

Nasadki z serii KD11752 sg przeznaczone wytgcznie do pracy z narzedziami udarowymi — kluczami pneumatycznymi i
akumulatorowymi kluczami udarowymi z napedem 1/2". Nie nalezy stosowac ich z tradycyjnymi kluczami dynamometrycznymi ani
grzechotkami, poniewaz nasadki udarowe nie sg projektowane pod katem precyzyjnego pomiaru momentu dokrecania. Przed
uzyciem nalezy upewnic sie, ze kwadrat napedowy narzedzia odpowiada rozmiarowi 1/2".
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