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Noga do podnośnika płyt gipsowych 6
C02001/C02110-2 GEKO

Cena brutto 35,45 zł

Cena netto 28,82 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy C02001/C02110-2

Kod producenta C02001/C02110-2

Kod EAN 5901477130373

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Noga do podnośnika płyt gipsowych 6 C02001/C02110-2 GEKO

Element zapasowy do podnośników płyt gipsowych marki GEKO. Noga stanowi podstawowy komponent konstrukcji
podnośnika, odpowiedzialny za stabilność urządzenia podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych.

Producent GEKO 

Model C02001/C02110-2 

Typ produktu Część zamienna 

Kompatybilność C02001, C02110-2 

 

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z modelami GEKO

Noga została zaprojektowana do współpracy z podnośnikami GEKO C02001 oraz C02110-2. Przed zakupem należy zweryfikować
oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej podnośnika lub w dokumentacji technicznej urządzenia.

Funkcja w konstrukcji podnośnika

Noga stanowi jeden z elementów podstawy podnośnika, rozkładając obciążenie i zapewniając stateczność urządzenia podczas
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podnoszenia płyt o masie do kilkudziesięciu kilogramów. Stabilna podstawa zapobiega przewróceniu się konstrukcji.

Element wymienny

Jako część zamienna pozwala na naprawę uszkodzonego podnośnika bez konieczności zakupu całego urządzenia. Wymiana nogi
może być konieczna w przypadku mechanicznych uszkodzeń, odkształceń lub zużycia eksploatacyjnego.

Zastosowanie profesjonalne i domowe

Część dedykowana zarówno do intensywnej pracy na budowach profesjonalnych, jak i do okazjonalnego użytku podczas remontów
domowych. Konstrukcja dostosowana do warunków pracy na placu budowy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model C02001/C02110-2
Typ produktu Noga do podnośnika płyt gipsowych
Kompatybilność Podnośniki GEKO C02001, C02110-2
Przeznaczenie Część zamienna, element konstrukcyjny

Zastosowanie

Naprawa uszkodzonych podnośników płyt gipsowych GEKO
Wymiana zużytych lub odkształconych nóg podstawy
Przywrócenie stabilności podnośnika
Serwis urządzeń do montażu płyt kartonowo-gipsowych
Uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu podnośnika. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia
lub w instrukcji obsługi. Noga jest kompatybilna wyłącznie z podnośnikami GEKO oznaczonymi jako C02001 lub C02110-2.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu nogi należy upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone zgodnie z instrukcją producenta
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podnośnika. Przed każdym użyciem podnośnika warto sprawdzić stan techniczny wszystkich nóg podstawy – nie powinny
wykazywać odkształceń, pęknięć ani śladów korozji.

W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych, takich jak wygięcia czy pęknięcia, nogę należy niezwłocznie wymienić.
Praca z uszkodzonymi elementami podstawy może prowadzić do utraty stabilności podnośnika i stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Elementy stalowe warto okresowo zabezpieczać przed korozją, szczególnie przy pracy w wilgotnych pomieszczeniach lub na
zewnątrz. Regularna kontrola stanu technicznego części zamiennych wydłuża żywotność całego urządzenia.

Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania podnośnika mogą być potrzebne inne części zamienne GEKO: koła jezdne, mechanizmy
podnoszące, ramiona podtrzymujące, śruby i elementy mocujące. Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych
producenta w celu zachowania parametrów technicznych urządzenia.
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