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Nóż bezpieczny do taśm i folii pakowych
G01838 GEKO

Cena brutto 8,58 zł

Cena netto 6,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01838

Kod producenta G01838

Kod EAN 5901477182839

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nóż bezpieczny do taśm i folii pakowych GEKO G01838

Narzędzie przeznaczone do rozcinania taśm pakowych i folii stretch w procesach magazynowych i logistycznych. Konstrukcja z
zabezpieczeniem ostrza minimalizuje ryzyko skaleczenia podczas pracy z materiałami opakowaniowymi.

Typ narzędzia Nóż bezpieczny 

Przeznaczenie Taśmy i folie pakowe 

Model G01838 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Zabezpieczenie ostrza

Konstrukcja z osłoną ostrza ogranicza głębokość cięcia i redukuje prawdopodobieństwo przypadkowego skaleczenia. Rozwiązanie
szczególnie istotne przy pracy z opakowaniami zawierającymi produkty, które mogą zostać uszkodzone przez tradycyjny nóż.

Ergonomiczny chwyt
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Kształt uchwytu dostosowany do anatomii dłoni zmniejsza obciążenie mięśni podczas powtarzalnych czynności. Ma znaczenie przy
rozpakowywaniu większej liczby przesyłek w ciągu zmiany roboczej.

Precyzja cięcia

Nóż umożliwia kontrolowane rozcinanie taśm pakowych i folii stretch bez uszkadzania zawartości opakowania. Przydatne przy
rozpakowywaniu delikatnych produktów lub w przypadku konieczności zachowania integralności kartonu do ponownego użycia.

Zastosowanie w logistyce

Narzędzie zaprojektowane z myślą o środowisku magazynowym, gdzie konieczne jest szybkie i bezpieczne otwieranie dużej liczby
przesyłek. Sprawdza się w centrach dystrybucyjnych, punktach odbioru paczek oraz działach przyjęć towarowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model G01838
Producent GEKO
Typ narzędzia Nóż bezpieczny
Przeznaczenie Taśmy pakowe, folia stretch
Zabezpieczenie Osłona ostrza
Chwyt Ergonomiczny

Zastosowanie

Rozcinanie taśm pakowych na kartonach wysyłkowych
Otwieranie przesyłek w magazynach i centrach logistycznych
Usuwanie folii stretch z palet transportowych
Rozpakowywanie towarów w punktach odbioru
Prace w działach przyjęć towarowych sklepów
Cięcie materiałów opakowaniowych w procesach produkcyjnych
Obsługa zwrotów i reklamacji wymagających otwarcia opakowania

Użytkowanie i konserwacja

Bezpieczeństwo pracy

Mimo zabezpieczeń konstrukcyjnych należy prowadzić ostrze w kierunku od ciała. Przed rozpoczęciem cięcia upewnić się, że ostrze
jest czyste i nie ma na nim resztek kleju z taśmy, co mogłoby zmniejszyć efektywność cięcia.
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Konserwacja ostrza

Regularne czyszczenie ostrza z resztek kleju przedłuża żywotność narzędzia i utrzymuje precyzję cięcia. W przypadku stępienia
ostrza zaleca się wymianę na nowe, zgodnie z instrukcją producenta.

Przechowywanie

Nóż należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych, nawet przy zabezpieczonym ostrzu. Po zakończeniu
pracy warto sprawdzić stan mechanizmu zabezpieczającego.
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