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Nóż do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055
CG83055-13 GEKO

Cena brutto 19,06 zł

Cena netto 15,50 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG83055-13

Kod producenta CG83055-13

Kod EAN 5901477139888

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Nóż do kosiarki spalinowej 40cm GEKO CG83055-13

Wymienny nóż tnący dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO serii JG G83055. Element roboczy odpowiedzialny za cięcie
trawy, wykonany ze stali narzędziowej.

Długość robocza 40 cm 

Model CG83055-13 

Kompatybilność JG G83055 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Długość robocza 40 cm

Parametr określa szerokość koszenia w jednym przejeździe. Długość 40 cm odpowiada standardowym kosiarkom spalinowym o mocy
3-4 KM, zapewniając równowagę między wydajnością a manewrowalnością na działkach o powierzchni 400-800 m².
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Dedykowana kompatybilność

Nóż zaprojektowano specjalnie pod kosiarkę GEKO JG G83055. Oznaczenie CG83055-13 to kod producenta identyfikujący część
zamienną, co gwarantuje właściwe dopasowanie geometrii otworu montażowego i długości noża do konstrukcji pokładu kosiarki.

Stal narzędziowa

Materiał noża to stal o podwyższonej zawartości węgla, hartowana w procesie produkcji. Twardość krawędzi tnących mieści się w
zakresie 45-52 HRC, co zapewnia odporność na wykruszanie się ostrza przy kontakcie z twardszymi przedmiotami w trawie.

Wymiana serwisowa

Nóż jest elementem eksploatacyjnym wymagającym wymiany po sezonowym zużyciu. Regularna wymiana wpływa na jakość
koszenia i zmniejsza obciążenie silnika kosiarki, która przy tępym ostrzu zużywa więcej paliwa.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG83055-13
Kompatybilność GEKO JG G83055
Długość robocza 40 cm
Materiał Stal narzędziowa hartowana
Producent GEKO
Typ produktu Nóż wymienny do kosiarki spalinowej

Zastosowanie

Wymiana zużytego noża w kosiarkach GEKO JG G83055
Sezonowa konserwacja sprzętu koszącego
Utrzymanie trawników przydomowych 400-800 m²
Koszenie trawy o wysokości 3-8 cm
Przygotowanie zapasu części eksploatacyjnych na sezon

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu na obudowie kosiarki lub w dokumentacji technicznej. Nóż CG83055-13 pasuje
wyłącznie do modelu JG G83055. Montaż noża o innej długości lub geometrii otworów może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu
kosiarki lub stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
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Użytkowanie i konserwacja

Montaż noża wymaga odłączenia przewodu zapłonowego i zabezpieczenia kosiarki przed przypadkowym uruchomieniem. Nóż
mocuje się centralnym śrubem z podkładką, dokręcanym momentem wskazanym w instrukcji kosiarki (zazwyczaj 40-60 Nm).
Przed każdym sezonem warto sprawdzić wyważenie noża – nierównomierne zużycie krawędzi powoduje wibracje skracające
żywotność łożysk wału.

Ostrzenie noża przeprowadza się pilnikiem lub na szlifierce, zachowując oryginalny kąt fazowania (około 30-35°). Po ostrzeniu
należy zweryfikować wyważenie, umieszczając nóż na trzpieniu – prawidłowo wyważony nóż pozostaje w pozycji poziomej.
Nierównowaga powyżej 5 gramów wymaga korekcji przez lekkie doszlifowanie cięższej strony.

Wymianę noża zaleca się po każdym sezonie intensywnego użytkowania (50-80 godzin pracy) lub gdy głębokość wykruszeń
ostrza przekracza 3 mm. Uszkodzony nóż obniża jakość cięcia, powoduje strzępienie końcówek trawy i zwiększa zużycie
paliwa o 15-20%.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO JG G83055 warto rozważyć wymianę filtra powietrza, świecy zapłonowej oraz
oleju silnikowego. Regularna wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność sprzętu i utrzymuje
parametry pracy silnika.
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