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N6z do kosiarki spalinowej G83051

="  CG83051-13 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CG83051-13
[Kompatybilnos¢ GEKO G83051
Typ N6z tngcy

|Producent GEKO

Charakterystyka noza

N6z do kosiarki spalinowej GEKO G83051

42,65 zt

34,67 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG83051-13
CG83051-13
5901477142390

Narzedzia GEKO

IN6z tnacy stanowi element roboczy kosiarki spalinowej, odpowiadajacy za jakos$¢ ciecia trawy. Model CG83051-13 to czes¢
zamienna dedykowana do kosiarki GEKO G83051, zaprojektowana jako bezposredni zamiennik oryginalnego noza.

Hartowana stal

Materiat przeszedt proces hartowania, ktéry zwieksza twardos¢ powierzchni noza. Hartowanie poprawia odpornos¢ na scieranie przy

kontakcie z trawg, kamieniami i innymi elementami, co wydtuza okresy miedzy koniecznoscig ostrzenia.

Precyzyjne wymiary
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N6z zaprojektowano z zachowaniem oryginalnych wymiaréw modelu G83051. Dopasowanie wymiaréw wptywa na prawidtowe
wywazenie wirnika i redukcje drgan podczas pracy, co chroni tozyska watu i silnik przed przedwczesnym zuzyciem.

Geometria ostrza

Ksztatt krawedzi tnacej i kat zaostrzenia dostosowano do koszenia traw. Odpowiednia geometria zapewnia czyste ciecie todyg bez
rozrywania tkanek roslinnych, co zmniejsza ryzyko brazowienia kohcéwek trawy po koszeniu.

Montaz wymienny

Konstrukcja noza umozliwia samodzielng wymiane bez specjalistycznych narzedzi. Standardowy otwér montazowy i rozmieszczenie
punktéw mocowania odpowiadajg parametrom kosiarki G83051, co pozwala na szybka instalacje czesci zamiennej.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG83051-13

Kompatybilnos¢ Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ elementu N6z tnacy

Materiat Stal hartowana

Producent GEKO

Kiedy wymieni¢ ndéz w kosiarce

Regularna kontrola stanu noza pozwala uniknaé pogorszenia jakosci koszenia i przecigzenia silnika. Wymiana noza staje sie
konieczna w nastepujgcych sytuacjach:

e Widoczne wyszczerbienia lub pekniecia na krawedzi tnacej
e Odksztatcenie noza po kontakcie z twardymi przedmiotami
¢ Nadmierne $cienienie ostrza po wielokrotnym ostrzeniu

¢ Nieréwnomierne Sciecie trawy mimo naostrzonego noza

e Zwiekszone wibracje kosiarki podczas pracy

e Rozrywanie todyg zamiast czystego ciecia

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ model kosiarki na tabliczce znamionowej urzadzenia. N6z CG83051-13 jest dedykowany wytgcznie

do modelu GEKO G83051. Montaz noza o niewtasciwych wymiarach moze spowodowac¢ wywazenie wirnika i uszkodzenie
mechanizmu tnacego.
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Konserwacja i bezpieczehstwo

Prawidtowa konserwacja noza wydtuza jego zywotnos$¢ i zapewnia bezpieczng prace kosiarki. Po kazdym sezonie koszenia
zaleca sie kontrole stanu ostrza.

Przed demontazem noza nalezy odtgczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej, co zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
silnika. Podczas wymiany warto sprawdzi¢ stan srub mocujgcych i w razie potrzeby wymienic je na nowe.

N6z nalezy ostro mocowad z momentem okreslonym przez producenta kosiarki. Zbyt stabe dokrecenie moze spowodowad
poluzowanie sie elementu podczas pracy, natomiast nadmierne dokrecenie grozi uszkodzeniem gwintéw.

Po zamontowaniu nowego noza wskazane jest przeprowadzenie testowego uruchomienia kosiarki bez obcigzenia, aby upewni¢
sie o braku nietypowych drgan lub hataséw.

Produkty powigzane

Do kosiarki GEKO G83051 dostepne sg rowniez inne czesci zamienne: filtry powietrza, Swiece zaptonowe, pasy napedowe oraz
kota. Kompletny zestaw czesci eksploatacyjnych pozwala utrzymac kosiarke w sprawnosci przez caty sezon.
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