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Nóż do kosiarki spalinowej G83054 51cm
CG83054-14 GEKO

Cena brutto 55,49 zł

Cena netto 45,11 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG83054-14

Kod producenta CG83054-14

Kod EAN 5901477157653

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Nóż do kosiarki spalinowej GEKO CG83054-14

Nóż wymienny do kosiarki spalinowej GEKO G83054 o długości roboczej 51 cm. Element tnący przeznaczony do koszenia
trawników o dużej powierzchni w gospodarstwach domowych i zastosowaniach profesjonalnych.

Długość noża 51 cm 

Kompatybilność GEKO G83054 

Model CG83054-14 

Typ kosiarki Spalinowa 

 

Charakterystyka

Długość robocza 51 cm

Parametr określający szerokość ścieżki koszenia. Nóż o długości 51 cm pozwala na efektywne koszenie większych powierzchni przy
zachowaniu zwrotności kosiarki. Długość ta odpowiada standardowym modelom spalinowym o mocy 4-5 KM.
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Dedykowany do modelu G83054

Nóż zaprojektowany specjalnie pod kosiarkę GEKO G83054. Oznacza to zgodność otworów montażowych, grubości materiału oraz
wyważenia z oryginalnym osprzętem. Wymiana na część nieoryginalną może prowadzić do wibracji i uszkodzenia wału silnika.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali narzędziowej zapewnia odporność na ścieranie i możliwość wielokrotnego ostrzenia. Stal utwardzona w procesie
termicznym zachowuje ostrość krawędzi przez dłuższy czas w porównaniu do noży ze stali zwykłej.

Wyważenie dynamiczne

Precyzyjne wyważenie noża minimalizuje wibracje podczas pracy przy wysokich obrotach (2800-3200 obr/min). Niewłaściwie
wyważony nóż powoduje nadmierne zużycie łożysk wału i dyskomfort podczas koszenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG83054-14
Producent GEKO
Długość noża 51 cm (510 mm)
Kompatybilność Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Typ kosiarki Spalinowa
Materiał Stal narzędziowa
Przeznaczenie Część wymienna

Zastosowanie

Wymiana zużytego lub uszkodzonego noża w kosiarkach GEKO G83054
Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 500-1500 m²
Prace konserwacyjne w parkach i terenach zielonych
Koszenie trawy o średniej wysokości (3-8 cm)
Użytkowanie w warunkach intensywnej eksploatacji sezonowej
Przygotowanie zapasowego noża na sezon koszenia

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki (numer G83054 znajduje się na tabliczce znamionowej przy silniku lub w
instrukcji obsługi). Montaż noża niezgodnego z modelem może skutkować uszkodzeniem mechanizmu tnącego i utratą gwarancji na
urządzenie.
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Użytkowanie i konserwacja

Montaż noża

Przed wymianą należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i ustawić kosiarkę na boku z filtrem powietrza skierowanym do
góry. Nóż mocowany jest centralnym śrubem z podkładką dystansową. Moment dokręcenia śruby powinien wynosić 40-50 Nm.
Po montażu sprawdzić swobodny obrót noża bez zaczepiania o obudowę.

Ostrzenie

Nóż należy ostrzyć co 20-25 godzin pracy lub po zauważeniu nierównego cięcia trawy. Ostrzenie wykonuje się pod kątem
30-45 stopni, zachowując oryginalny profil krawędzi. Po ostrzeniu konieczne jest sprawdzenie wyważenia — różnica masy
między końcami nie powinna przekraczać 3 gramów.

Wymiana noża

Nóż wymienia się po zauważeniu pęknięć, wygięć lub po wielokrotnym ostrzeniu zmniejszającym szerokość ostrza poniżej 2/3
wartości oryginalnej. Uszkodzony nóż może pęknąć podczas pracy przy obrotach 3000 obr/min, stanowiąc zagrożenie dla
użytkownika.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Wszystkie prace przy nożu wykonywać w grubych rękawicach roboczych. Krawędzie tnące są ostre i mogą spowodować głębokie
skaleczenia. Podczas odkręcania śruby montażowej należy zastosować klucz odpowiedniej wielkości i zabezpieczyć nóż przed
obrotem drewnianym klockiem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83054 warto rozważyć: filtry powietrza, świece zapłonowe, oleje silnikowe SAE
30 lub 10W-30 oraz pasy napędowe. Regularna wymiana materiałów eksploatacyjnych wydłuża żywotność urządzenia i
zapewnia optymalną wydajność koszenia.
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