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Nóż do kosiarki spalinowej YT-85520
,YT-85521

Cena brutto 21,33 zł

Cena netto 17,34 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-855470

Kod producenta YT-855470

Kod EAN 5906083112959

Producent YATO

Opis produktu

Nóż do kosiarki spalinowej YATO YT-85520, YT-85521 – model YT-855470

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych YATO. Nóż wykonany ze stali węglowej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym, zaprojektowany do precyzyjnego koszenia trawy w modelach YT-85520 oraz YT-85521.

Materiał Stal węglowa 

Kompatybilność YT-85520, YT-85521 

Typ Część oryginalna 

Zabezpieczenie Antykorozyjne 

 

Charakterystyka noża do kosiarki YATO

Stal węglowa jako materiał ostrza

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością w porównaniu do stali niskowęglowych, co przekłada się na dłuższe
utrzymanie ostrości krawędzi tnącej. Materiał ten wykazuje dobrą odporność na ścieranie podczas kontaktu z trawą, glebą i
drobnymi zanieczyszczeniami występującymi na trawnikach.
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Zabezpieczenie przed korozją

Warstwa ochronna nałożona na powierzchnię noża spowalnia procesy utleniania stali, które są szczególnie intensywne w środowisku
wilgotnym. Zabezpieczenie to wydłuża okres użytkowania ostrza w warunkach kontaktu z mokrą trawą i deszczem, typowych
podczas prac w ogrodzie.

Konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne

Geometria i grubość ostrza zostały dobrane w celu minimalizacji ryzyka trwałych odkształceń przy kontakcie z twardszymi obiektami,
takimi jak kamienie czy korzenie. Struktura materiału absorbuje część energii uderzenia, co zmniejsza prawdopodobieństwo pęknięć
i wykruszeń krawędzi tnącej.

Kompatybilność z konkretnymi modelami kosiarek

Nóż YT-855470 został zaprojektowany jako część zamienna do kosiarek YATO YT-85520 i YT-85521. Oznacza to zgodność wymiarów
otworów montażowych, średnicy ostrza oraz profilu krawędzi tnącej z parametrami pokładu koszącego w tych modelach, co
zapewnia prawidłowy montaż i bezpieczną pracę.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-855470
Marka YATO
Kompatybilność Kosiarki spalinowe YATO YT-85520, YT-85521
Materiał wykonania Stal węglowa
Zabezpieczenie powierzchni Powłoka antykorozyjna
Odporność Na korozję, na uszkodzenia mechaniczne
Typ części Oryginalna część zamienna

Zastosowanie noża do kosiarki spalinowej

Regularne koszenie trawników przydomowych i działkowych
Wymiana zużytego lub uszkodzonego ostrza w kosiarkach YATO YT-85520 i YT-85521
Przywrócenie pierwotnej wydajności koszenia po stępieniu ostrza
Utrzymanie estetycznego wyglądu powierzchni trawiastych
Koszenie terenów zielonych o małej i średniej powierzchni
Prace konserwacyjne w ogrodach wymagających regularnego przycinania trawy
Zastosowanie sezonowe od wiosny do jesieni

Wymiana noża w kosiarce spalinowej
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Wymiana ostrza w kosiarce spalinowej wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem
prac należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie silnika. Kosiarkę należy
przechylić w sposób wskazany w instrukcji obsługi, zazwyczaj w kierunku przeciwnym do zbiornika paliwa i filtra powietrza.

Stary nóż jest przymocowany do wału silnika za pomocą śruby centralnej lub zestawu śrub. Do demontażu potrzebny jest
klucz odpowiedniej wielkości. Warto zablokować ostrze drewnianym klockiem, aby uniemożliwić jego obrót podczas
odkręcania. Po usunięciu starego noża należy sprawdzić stan podkładek i ewentualnie je wymienić.

Montaż nowego ostrza polega na umieszczeniu go na wale w odpowiedniej orientacji – krawędzie skrzydełek powinny być
skierowane w górę, w stronę pokładu kosiarki. Śrubę mocującą należy dokręcić momentem zalecanym przez producenta,
zazwyczaj wynoszącym od 40 do 60 Nm, w zależności od modelu.

Zasady bezpieczeństwa podczas wymiany

Podczas wymiany noża należy używać rękawic ochronnych ze względu na ostre krawędzie. Prace wykonywać na stabilnej
powierzchni. Po montażu sprawdzić, czy ostrze obraca się swobodnie i nie ma kontaktu z elementami pokładu. Przed uruchomieniem
kosiarki ponownie podłączyć przewód świecy zapłonowej.

Konserwacja ostrza kosiarki

Regularna konserwacja noża wpływa na efektywność koszenia i żywotność ostrza. Po każdym użyciu kosiarki zaleca się
usunięcie resztek trawy z powierzchni noża za pomocą szczotki lub drewnianej szpatułki. Nagromadzona trawa zatrzymuje
wilgoć, co przyspiesza korozję, nawet przy obecności powłoki ochronnej.

Ostrze należy okresowo ostrzyć, gdy widoczne są oznaki stępienia – trawa jest szarpana zamiast równo przycinana, końce
źdźbeł brązowieją. Ostrzenie można wykonać pilnikiem lub szlifierką kątową, zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej
(zazwyczaj 30-45 stopni). Ważne jest zachowanie symetrii ostrza – nierównomierne zeszlifowanie powoduje wibracje podczas
pracy.

Po sezonie koszenia warto zabezpieczyć ostrze dodatkową warstwą oleju lub środka antykorozyjnego, szczególnie jeśli
kosiarka będzie przechowywana w pomieszczeniu o zmiennej wilgotności. Przed rozpoczęciem nowego sezonu należy
sprawdzić stan ostrza i w razie potrzeby wymienić je na nowe.

Kiedy wymienić nóż na nowy

Ostrze wymaga wymiany, gdy występują widoczne pęknięcia, głębokie wykruszenia krawędzi, znaczne wygięcia lub
zaawansowana korozja. Uszkodzony nóż może oderwać się podczas pracy, stwarzając zagrożenie. Regularna kontrola stanu
technicznego ostrza przed każdym sezonem pozwala uniknąć awarii i zapewnia bezpieczne użytkowanie kosiarki.
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