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Nóż do kosiarki spalinowej YT-85525

Cena brutto 29,67 zł

Cena netto 24,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-855471

Kod producenta YT-855471

Kod EAN 5906083112966

Producent YATO

Opis produktu

  

Nóż do kosiarki spalinowej YATO YT-85525 (model YT-855471)

Oryginalny nóż tnący do kosiarki spalinowej YATO YT-85525. Element wykonany ze stali węglowej, zaprojektowany do
precyzyjnego koszenia trawy w kosiarkach spalinowych marki YATO.

Model YT-855471 

Materiał Stal węglowa 

Kompatybilność Kosiarki spalinowe YATO 

Typ Ostrze tnące 

 

Charakterystyka noża do kosiarki spalinowej

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa to materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. W noży do kosiarek zapewnia utrzymanie ostrości
przez dłuższy okres eksploatacji. Zawartość węgla w stali zwiększa twardość krawędzi tnącej, co przekłada się na mniejszą
częstotliwość konieczności ostrzenia. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na korozję powierzchniową przy prawidłowej
konserwacji.
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Precyzja cięcia trawy

Geometria ostrza wpływa na sposób ścinania źdźbeł trawy. Prawidłowo zaostrzony nóż wykonuje czyste cięcie, które minimalizuje
uszkodzenia tkanki roślinnej. Strzępienie źdźbeł, charakterystyczne dla tępych ostrzy, prowadzi do żółknięcia końcówek trawy i
zwiększa podatność na choroby grzybowe. Regularna wymiana lub ostrzenie noża utrzymuje parametry cięcia na odpowiednim
poziomie.

Kompatybilność z kosiarką YT-85525

Nóż YT-855471 jest zaprojektowany jako część zamienna do kosiarki spalinowej YATO YT-85525. Dopasowanie obejmuje średnicę
otworu montażowego, długość ostrza oraz grubość materiału. Stosowanie oryginalnych części zamiennych zapewnia prawidłowe
wyważenie układu tnącego, co ma znaczenie dla równomierności koszenia i zmniejszenia wibracji mechanicznych podczas pracy.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Stal węglowa stosowana w nożach do kosiarek charakteryzuje się odpornością na uderzenia i odkształcenia plastyczne. Podczas
koszenia ostrze może napotkać kamienie, korzenie lub inne twarde elementy. Materiał o odpowiedniej twardości minimalizuje ryzyko
trwałych uszkodzeń krawędzi tnącej. Regularna kontrola stanu noża pozwala wykryć ewentualne pęknięcia lub wygięcia przed ich
pogłębieniem.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Nóż do kosiarki spalinowej YT-85525
Model YT-855471
Marka YATO
Materiał wykonania Stal węglowa
Kompatybilność Kosiarki spalinowe YATO YT-85525
Odporność Korozja, uszkodzenia mechaniczne
Typ produktu Część zamienna - ostrze tnące

Zastosowanie noża do kosiarki spalinowej

Wymiana zużytego ostrza w kosiarce spalinowej YATO YT-85525
Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych
Pielęgnacja terenów zielonych w usługach ogrodniczych
Konserwacja urządzeń spalinowych do koszenia trawy
Utrzymanie trawników rekreacyjnych i ozdobnych
Przywrócenie parametrów cięcia po stępieniu ostrza
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Sezonowa wymiana elementów tnących w sprzęcie ogrodniczym

Użytkowanie i konserwacja noża

Montaż i wymiana ostrza

Przed wymianą noża należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, co zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem silnika. Nóż
montuje się przy użyciu klucza odpowiedniego rozmiaru, dokręcając śrubę mocującą zgodnie z momentem zalecanym przez
producenta kosiarki. Sprawdzenie stabilności mocowania przed uruchomieniem urządzenia jest elementem procedury
bezpieczeństwa.

Ostrzenie i kontrola stanu technicznego

Ostrze wymaga ostrzenia w momencie, gdy jakość cięcia trawy pogarsza się - źdźbła są strzępione zamiast czysto ścięte. Ostrzenie
wykonuje się pod kątem oryginalnym (zazwyczaj 30-45 stopni), zachowując symetrię obu końców noża dla prawidłowego wyważenia.
Po ostrzeniu zaleca się kontrolę wyważenia - nóż zawieszony na osi nie powinien przechylać się w żadną stronę. Uszkodzone
mechanicznie ostrze (pęknięcia, głębokie wgniecenia) wymaga wymiany, nie naprawy.

Zabezpieczenie przed korozją

Po zakończeniu sezonu koszenia zaleca się oczyszczenie noża z resztek trawy i zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą oleju
ochronnego. Wilgoć i resztki organiczne przyspieszają procesy korozyjne, szczególnie na krawędziach tnących. Przechowywanie w
suchym pomieszczeniu wydłuża okres użytkowania elementu.

Środki ochrony osobistej podczas pracy

Wymiana i obsługa noża wymaga stosowania rękawic ochronnych ze względu na ostre krawędzie. Podczas pracy kosiarki zalecane są
okulary ochronne zabezpieczające przed odłamkami kamieni i innymi elementami wyrzucanymi przez obracające się ostrze. Obuwie
ochronne z wzmocnionym czubkiem chroni stopy przed ewentualnymi urazami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki spalinowej YATO YT-85525 mogą być potrzebne: śruby mocujące ostrze, filtry powietrza,
świece zapłonowe, oleje silnikowe do silników czterosuwowych oraz narzędzia do konserwacji. Sprawdzenie dostępności
oryginalnych części zamiennych YATO zapewnia kompatybilność z posiadanym modelem kosiarki.
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