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Nóż do kosiarki spalinowej YT-85528

Cena brutto 37,60 zł

Cena netto 30,57 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-855472

Kod producenta YT-855472

Kod EAN 5906083112973

Producent YATO

Opis produktu

  

Nóż do kosiarki spalinowej YATO YT-855472

Oryginalny nóż wymienny do kosiarki spalinowej YATO YT-85528, wykonany ze stali węglowej. Element zapewniający
precyzyjne cięcie trawy i długotrwałą eksploatację sprzętu ogrodowego przy regularnym koszeniu trawników.

Model YT-855472 

Kompatybilność YATO YT-85528 

Materiał Stal węglowa 

Długość ~400 mm 

 

Charakterystyka noża do kosiarki YATO

Stal węglowa jako materiał roboczy

Zastosowanie stali węglowej zapewnia odpowiednią twardość krawędzi tnącej przy zachowaniu elastyczności całej konstrukcji.
Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie podczas kontaktu z trawą i glebą, co przekłada się na dłuższe okresy
między ostrzeniami. Stal węglowa wymaga okresowej konserwacji antykorozyjnej.
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Geometria ostrza i jakość cięcia

Kształt i kąt naostrzenia ostrza determinują sposób cięcia źdźbeł trawy. Prawidłowo zaprojektowane ostrze przecina trawę, zamiast ją
wyrywać lub miażdżyć, co minimalizuje uszkodzenia roślin i zapobiega brązowieniu końcówek liści. Szerokość 50 mm zapewnia
stabilność podczas rotacji.

Wyważenie i wibracje

Precyzyjne wyważenie noża ma bezpośredni wpływ na poziom wibracji kosiarki podczas pracy. Niewłaściwie wyważony nóż powoduje
nadmierne wibracje, które przyspieszają zużycie łożysk wału i innych elementów układu napędowego. Grubość 3 mm zapewnia
odpowiednią masę dla stabilnej pracy.

Kompatybilność montażowa

Średnica otworu centralnego 16 mm oraz rozmieszczenie otworów montażowych muszą odpowiadać specyfikacji kosiarki YT-85528.
Przed zakupem należy zweryfikować zgodność wymiarów z oryginalnym nożem. Nieprawidłowy dobór może uniemożliwić montaż lub
spowodować niebezpieczną sytuację podczas pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-855472
Producent YATO
Przeznaczenie Kosiarka spalinowa YATO YT-85528
Materiał wykonania Stal węglowa
Długość noża około 400 mm
Szerokość ostrza około 50 mm
Grubość materiału około 3 mm
Średnica otworu montażowego około 16 mm
Typ produktu Część zamienna oryginalna

Zastosowanie i przypadki użycia

Wymiana zużytego lub uszkodzonego noża w kosiarce spalinowej YATO YT-85528
Regularne koszenie trawników przydomowych o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych
Pielęgnacja terenów zielonych w ogrodach rekreacyjnych
Konserwacja małych powierzchni trawiastych przy obiektach usługowych
Sezonowa wymiana noża przed rozpoczęciem intensywnego okresu koszenia
Naprawa kosiarki po uszkodzeniu mechanicznym ostrza
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Użytkowanie i konserwacja noża kosiarki

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym sezonem oraz co 25 godzin pracy należy sprawdzić stan naostrzenia i wyważenia noża. Tępe ostrze zwiększa
obciążenie silnika i pogarsza jakość cięcia. Nierównomierne zużycie krawędzi tnącej wskazuje na problemy z wyważeniem lub
uszkodzenia mechaniczne wymagające wymiany elementu.

Ostrzenie i wyważanie

Ostrzenie noża należy wykonywać przy użyciu szlifierki kątowej lub pilnika, zachowując oryginalny kąt naostrzenia (zazwyczaj 30-35
stopni). Po ostrzeniu konieczne jest sprawdzenie wyważenia — nóż zawieszony na trzpieniu powinien pozostać w pozycji poziomej.
Nadmiernie zeszlifowany nóż traci właściwości mechaniczne i wymaga wymiany.

Zasady bezpiecznej wymiany

Wymianę noża przeprowadza się przy odłączonym przewodzie świecy zapłonowej, co eliminuje ryzyko przypadkowego uruchomienia
silnika. Nóż należy mocować z momentem dokręcenia określonym przez producenta kosiarki. Zbyt słabe dokręcenie może
spowodować poluzowanie podczas pracy, zbyt mocne — uszkodzenie gwintów. Zawsze stosować rękawice ochronne podczas
manipulacji ostrzem.

Przechowywanie poza sezonem

Po zakończeniu sezonu koszenia nóż należy oczyścić z resztek trawy, osuszyć i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Stal
węglowa bez zabezpieczenia rdzewieje, co skraca żywotność elementu. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża okres
użytkowania noża.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki spalinowej YATO YT-85528 zaleca się posiadanie filtrów powietrza, świec zapłonowych
oraz oleju silnikowego zgodnego ze specyfikacją producenta. Regularny przegląd wszystkich elementów eksploatacyjnych
zapewnia niezawodną pracę sprzętu przez wiele sezonów.
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