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N6z do profesjonalnego noza do styropianu
PCV EKSPRES GEKO CG81211-1

Cena brutto 52,84 zt

Cena netto 42,96 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG81211-1

Kod producenta CG81211-1

Kod EAN 5901477144370

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

|Ostrze wymienne do noza do styropianu i PCV GEKO CG81211-1

Ostrze zapasowe przeznaczone do profesjonalnego noza termicznego GEKO EKSPRES. Element wymienny umozliwiajacy
kontynuacje pracy przy zachowaniu petnej precyzji ciecia materiatéw izolacyjnych i tworzyw sztucznych.

Model CG81211-1
Typ produktu Ostrze wymienne
|Kompatybilnos¢ GEKO EKSPRES

Materiat ostrza Stal narzedziowa

Charakterystyka ostrza wymiennego

Stal narzedziowa

Ostrze wykonane ze stali narzedziowej zachowuje ostro$¢ podczas dtugotrwatego uzytkowania. Materiat odporny na Scieranie
zapewnia rownomierne ciecie bez rozrywania struktury materiatu.
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Kompatybilnos¢ z nozem EKSPRES

Ostrze zaprojektowane specjalnie do modelu GEKO EKSPRES gwarantuje prawidtowe osadzenie i stabilnos¢ podczas pracy.

Dopasowanie wymiaréw eliminuje luz i wibracje.

Szybka wymiana

System mocowania pozwala na wymiane ostrza bez uzycia dodatkowych narzedzi. Proces trwa kilkadziesigt sekund, co minimalizuje

przestoje w pracy.

Zastosowanie termiczne

Ostrze przystosowane do pracy w podwyzszonych temperaturach charakterystycznych dla nozy termicznych. Zachowuje wtasciwosci

mechaniczne podczas nagrzewania.

Specyfikacja techniczna

Model
Producent

Typ produktu
Kompatybilnos¢
Materiat ostrza
Przeznaczenie

Zastosowanie

CG81211-1

GEKO

Ostrze wymienne do noza termicznego

N6z do styropianu GEKO EKSPRES

Stal narzedziowa

Ciecie styropianu, PCV, materiatéw izolacyjnych

¢ Ciecie ptyt styropianowych przy izolacji budynkéw

¢ Krojenie paneli PCV w pracach wykonczeniowych

¢ Obrébka materiatéw izolacyjnych przy instalacjach

¢ Prace modelarskie wymagajgce precyzyjnego ciecia
¢ Przycinanie elementéw dekoracyjnych ze styropianu
¢ Obrébka tworzyw piankowych w warsztatach

¢ Ciecie materiatéw opakowaniowych

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Ostrze nalezy wymienia¢ gdy zauwazalne jest pogorszenie jakosci ciecia, rozrywanie materiatu lub zwiekszony opér podczas pracy.
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Przed wymiang nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i odczekac do catkowitego ostygniecia. Nowe ostrze powinno by¢ osadzone
zgodnie z instrukcjg producenta noza.

Bezpieczenstwo
Wymiane ostrza nalezy przeprowadza¢ w rekawicach ochronnych. Zuzyte ostrze powinno by¢ utylizowane w sposdb bezpieczny,

zabezpieczone przed kontaktem. Podczas pracy nozem z nowym ostrzem zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu
na zwiekszong ostros¢ krawedzi tnacej.

Produkty powigzane

Do kompletu z ostrzem warto rozwazy¢: néz termiczny GEKO EKSPRES (urzadzenie podstawowe), zasilacz sieciowy, rekawice
ochronne odporne na wysoka temperature, mata ochronna do ciecia.
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