Dane aktualne na dzien: 22-03-2026 12:15

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/noz-monterski-skladany-76622-vorel-p-1784.html

N6z monterski sktadany 76622 VOREL

Cena brutto 11,17 zt

Cena netto 9,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy 76622

Kod producenta 76622

Kod EAN 5906083766220
Producent Vorel

Jednostka SZT

Diugos¢ [mm] 85

Materiat 3CR13

Opis produktu
N6z monterski sktadany VOREL 76622

N6z ogrodniczy sktadany przeznaczony do szczepienia roslin metoda okulizacji, nacinania pedéw oraz precyzyjnych prac przy
uprawie. Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia trwato$¢, drewniana rekojes¢ gwarantuje pewny chwyt podczas operacji
szczepienia.

|Dtugosc ostrza 85 mm

|Dtugosc catkowita 205 mm

IMateriat ostrza Stal nierdzewna

Typ rekojesci Drewno

Charakterystyka noza ogrodniczego

Ostrze ze stali nierdzewnej 85 mm

Stal nierdzewna charakteryzuje sie odpornoscia na wilgo¢ i soki roslinne, co zapobiega korozji podczas prac w warunkach
ogrodowych. Dtugos¢ 85 mm umozliwia wykonywanie precyzyjnych cie¢ podczas okulizacji bez nadmiernego zagtebiania ostrza w
tkankach rosliny.
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Sktadana konstrukcja noza

Mechanizm sktadania pozwala bezpiecznie schowac ostrze wewnatrz rekojesci po zakonczeniu pracy. Rozwigzanie eliminuje ryzyko
przypadkowych skaleczn podczas transportu i przechowywania narzedzia w kieszeni lub torbie ogrodniczej.

Drewniana rekojes¢

Naturalne drewno zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych dtoniach, co ma znaczenie podczas dtugotrwatych prac
szczepienia. Materiat absorbuje pot i nie $lizga sie, zwiekszajgc kontrole nad precyzja ciecia.

Zastosowanie w okulizacji

Ksztatt ostrza dostosowany do techniki szczepienia okulizacyjnego - umozliwia wykonanie charakterystycznego ciecia w ksztatcie
litery T na podktadce oraz wyciecie oczka z pedu szlachetnego. Odpowiednia geometria krawedzi ogranicza uszkodzenie kambium.

Specyfikacja techniczna

Marka VOREL

Model 76622

Dtugos¢ ostrza 85 mm

Dtugos¢ catkowita 205 mm
Materiat ostrza Stal nierdzewna
Materiat rekojesci Drewno

Typ konstrukgji Sktadany

Zastosowanie noza monterskiego

e Szczepienie okulizacyjne drzew owocowych - jabtoni, grusz, Sliw
¢ Nacinanie peddéw przy rozmnazaniu roslin ozdobnych

¢ Odchylanie kory podczas wykonywania szczepdw

¢ Przycinanie mtodych peddéw przy formowaniu koron

¢ Usuwanie dziczek z podktadek rézanych

o Ciecia precyzyjne przy pielegnacji roslin doniczkowych

e Przygotowywanie zrazéw do szczepienia koprofilowanego

e Prace przy rozmnazaniu krzewéw metoda odrostéow

Uzytkowanie i konserwacja
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Utrzymanie ostrosci ostrza
Po kazdym uzyciu néz nalezy oczysci¢ z sokéw roslinnych wilgotng szmatka. Okresowe ostrzenie osetka lub kamieniem szlifierskim

zachowuje wtasciwosci tngce. Przy ostrzeniu nalezy zachowac oryginalny kat fazowania ostrza, zazwyczaj okoto 20-25 stopni dla
nozy ogrodniczych.

Dezynfekcja przy szczepieniu
Podczas szczepienia wielu roslin zaleca sie dezynfekcje ostrza alkoholem Ilub preparatem dezynfekujgcym miedzy poszczegdélnymi

roslinami. Zapobiega to przenoszeniu choréb wirusowych i bakteryjnych, szczegdlnie przy pracy z rézami czy drzewami
pestkowanymi.

Przechowywanie noza sktadanego

N6z w pozycji ztozonej mozna bezpiecznie przechowywadé w suchym miejscu. Drewniang rekojes¢ warto okresowo konserwowac
olejem Inianym lub mineralnym, co zabezpiecza przed pekaniem i wydtuza zywotnos¢ narzedzia.
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