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N6z monterski sktadany prosty YT-7600 YATO

o Cena brutto 10,70 zt
Cena netto 8,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy YT-7600
Kod producenta YT-7600
Kod EAN 5906083976001
Producent YATO
Rozmiar [mm] 200
Wymiary [mm] 85
Jednostka SZT
Materiat 3CR13

Opis produktu

N6z monterski sktadany prosty YT-7600 YATO

IN6z monterski sktadany o konstrukcji prostej z drewniana rekojescia, przeznaczony do prac instalacyjnych, warsztatowych i
codziennych zastosowan wymagajacych precyzyjnego ciecia materiatéw miekkich.

Typ konstrukcji Sktadany prosty
Materiat rekojesci Drewno
Model YT-7600

Marka YATO

Charakterystyka noza monterskiego YT-7600

Sktadana konstrukcja prosta

Mechanizm sktadania umozliwia bezpieczne przechowywanie i transport narzedzia. Ostrze chowa sie w rekojesci, co eliminuje ryzyko

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/noz-monterski-skladany-prosty-yt-7600-yato-p-8059.html

przypadkowego skaleczenia podczas przenoszenia w kieszeni lub skrzynce narzedziowej. Konstrukcja prosta oznacza pojedyncze
ostrze bez dodatkowych funkcji, co zapewnia prostote obstugi.

Drewniana rekojes¢

Oktadziny z drewna naturalnego zapewniajg pewny chwyt nawet przy dtuzszej pracy. Materiat charakteryzuje sie niska
przewodnoscia cieplng, co zwieksza komfort uzytkowania w réznych warunkach temperaturowych. Drewno absorbuje wilgo¢ z dtoni,
zmniejszajac poslizg podczas intensywnego uzytkowania.

Stalowe ostrze

Ostrze wykonane ze stali narzedziowej zapewnia trwatos¢ krawedzi tngcej i odpornos$¢ na zuzycie podczas ciecia materiatéw takich
jak kable, tasmy, tworzywa sztuczne czy kartony. Stal utrzymuje ostros¢ przez dtuzszy czas, redukujac czestotliwos¢ ostrzenia.

Uniwersalne zastosowanie

N6z monterski to narzedzie wielofunkcyjne, stosowane zaréwno w pracach profesjonalnych (instalacje elektryczne, hydrauliczne), jak
i domowych (rozpakowywanie przesytek, przygotowanie materiatéw do prac remontowych). Kompaktowe wymiary pozwalaja na
prace w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model YT-7600

Marka YATO

Typ noza Monterski sktadany prosty
Materiat rekojesci Drewno

Materiat ostrza Stal narzedziowa
Konstrukcja Sktadana

Zastosowanie noza monterskiego sktadanego

» Ciecie przewodéw elektrycznych i kabli podczas prac instalacyjnych

e Usuwanie izolacji z przewoddéw przy zachowaniu integralnosci zyt miedzianych
¢ Przecinanie tasm pakowych, folii stretch i materiatéw opakowaniowych

¢ Obrébka kartonéw, tektury i materiatéw papierowych

e Przycinanie lin, sznurkéw i materiatéw wtékiennych
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e Prace konserwacyjne i naprawcze w warsztacie
e Precyzyjne ciecie gumy, pianki i miekkich tworzyw sztucznych
¢ Rozpakowywanie przesytek i otwieranie opakowan transportowych

Uzytkowanie i konserwacja

Bezpieczenstwo pracy

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ zamocowania ostrza i stan mechanizmu sktadania. Podczas ciecia zawsze
kierowac ostrze od siebie, unikajac przytozenia nadmiernej sity, ktéra moze spowodowac zeslizgniecie sie narzedzia. Po zakonczeniu
pracy ztozy¢ néz i przechowywacé w suchym miejscu.

Konserwacja ostrza

Regularne czyszczenie ostrza z pozostatosci materiatéw zapobiega korozji i utrzymuje sprawnos¢ ciecia. Drewniang rekojes¢ nalezy
chroni¢ przed dtugotrwatym kontaktem z woda, co moze prowadzi¢ do pecznienia drewna i ostabienia konstrukcji. Okresowe
naoliwienie zawiasu mechanizmu sktadania wydtuza zywotnos¢ narzedzia.

Ostrzenie

Ostrze noza monterskiego mozna ostrzy¢ za pomoca osetki lub ostrzatki recznej, zachowujac oryginalny kat fazowania (zazwyczaj
20-25 stopni). Regularne ostrzenie przy pierwszych oznakach stepienia jest bardziej efektywne niz préba odswiezenia catkowicie
stepionego ostrza.
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