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N6z monterski sktadany,typ k-508 76650
—c VOREL

Cena brutto 24,47 zt

Cena netto 19,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 76650

Kod producenta 76650

Kod EAN 5906083766503
Producent Vorel

Jednostka SZT

Opis produktu

N6z monterski sktadany VOREL K-508 (model 76650)

Wielofunkcyjne narzedzie sktadane przeznaczone do prac instalacyjnych, montazowych i elektrycznych. Wyposazone w dwa

ostrza robocze, otwieracz oraz naciecie do usuwania izolacji z przewodoéw.
Typ N6z monterski sktadany

Model K-508

|Liczba ostrzy 2 ostrza

Oktadziny Drewniane

Charakterystyka noza monterskiego VOREL K-508

Dwa ostrza robocze

Konstrukcja z dwoma ostrzami umozliwia ciggta prace bez koniecznosci przerywania zadania na ostrzenie. Jedno ostrze przeznaczone
do ciecia precyzyjnego, drugie do zastosowan wymagajacych wiekszej sity. Pozwala to na dostosowanie narzedzia do aktualnych

potrzeb bez koniecznosci zmiany noza.
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Naciecie do usuwania izolacji

Specjalne wyciecie w ostrzu umozliwia szybkie i kontrolowane usuwanie powtoki izolacyjnej z przewodéw elektrycznych bez ryzyka
uszkodzenia zyt miedzianych. Funkcja szczegélnie przydatna podczas prac instalacyjnych i elektrycznych, eliminujgca potrzebe
noszenia osobnego $ciggacza izolacji.

Zintegrowany otwieracz do butelek

Dodatkowa funkcja zwiekszajgca uniwersalnos¢ narzedzia. Otwieracz wbudowany w konstrukcje noza pozwala na wykorzystanie go w
warunkach warsztatowych i terenowych, gdzie dostep do standardowych otwieraczy moze by¢ ograniczony.

Drewniane oktadziny rekojesci

Naturalne drewno zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dtoniach, a jego struktura absorbuje drgania podczas pracy.
Materiat ten charakteryzuje sie odpornoscig na zuzycie mechaniczne i zachowuje wiasciwosci uzytkowe przez dtugi okres
eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model K-508

Numer katalogowy 76650

Kod EAN 5906083766503

Typ konstrukgji N6z sktadany

Liczba ostrzy 2

Materiat oktadzin Drewno

Dodatkowe funkcje Otwieracz do butelek, naciecie do usuwania izolacji

Zastosowanie noza monterskiego K-508

* Prace instalacyjne elektryczne - ciecie i przygotowanie przewodéw
e Montaz instalacji niskoprgdowych i telekomunikacyjnych

¢ Prace wykonczeniowe i remontowe w budownictwie

» Ciecie materiatéw izolacyjnych i uszczelniajgcych

e Warsztaty mechaniczne i Slusarskie

e Prace ogrodnicze wymagajace precyzyjnego ciecia

e Zastosowania outdoor i survivalowe
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¢ Gospodarstwo domowe - uniwersalne narzedzie do codziennych zadan

Uzytkowanie i konserwacja

Bezpieczne uzytkowanie

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ zamocowania ostrza w pozycji roztozonej. N6z powinien by¢ sktadany po
zakonczeniu zadania. Podczas ciecia nalezy kierowac ostrze od siebie, utrzymujac stabilny chwyt na drewnianych oktadzinach.

Utrzymanie ostrosci ostrzy

Regularne ostrzenie ostrzy na osetce lub ostrzatce zapewnia efektywnos¢ ciecia. Ostrza nalezy ostrzy¢ pod katem odpowiadajacym

oryginalnemu fazowaniu. Po ostrzeniu zaleca sie usuniecie zadzioréw drobnoziarnista osetka.

Konserwacja drewnianych oktadzin

Drewniane elementy mozna okresowo nasaci¢ olejem Inianym lub mineralnym, co zabezpiecza je przed wilgocig i przedtuza
zywotnos¢. Po pracy w warunkach wilgotnych néz nalezy osuszy¢, aby zapobiec pecznieniu drewna.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pracy z nozem monterskim K-508 warto rozwazy¢: osetki diamentowe do ostrzenia ostrzy, zestawy
wkretakédw precyzyjnych, szczypce monterskie, Sciggacze izolacji automatyczne, multimetry do prac elektrycznych.
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