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N6z reczny z ostrzem tamanym 18 mm

Zm  SNR-07 SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Szerokos¢ ostrza 18 mm
Typ ostrza tamane
Model SNR-07

IProwadnica Metalowa

Charakterystyka

ergonomiczny uchwyt zapewniajgcy bezpiecznga prace.

7,72 zt

6,28 zt

Dostepny od reki
natychmiast
SNR-07

SNR-07
5902004710020

Narzedzia SCHMITH

N6z reczny z ostrzem tamanym 18 mm SNR-07 SCHMITH

IN6Z uniwersalny z wymiennym ostrzem segmentowym o szerokosci 18 mm, wyposazony w metalowa prowadnice oraz

Ostrze tamane 18 mm

Segmentowa konstrukcja ostrza pozwala na wielokrotne odnawianie krawedzi tnacej poprzez odtamanie zuzytego segmentu.

Szerokos$¢ 18 mm zapewnia uniwersalno$¢ zastosowan — od ciecia tektury po materiaty budowlane.

Metalowa prowadnica
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Prowadnica wykonana z metalu gwarantuje precyzyjne prowadzenie ostrza oraz odpornos¢ na zuzycie mechaniczne. Zapobiega
bocznym wychyleniom podczas ciecia, zwiekszajgc doktadnos¢ i trwatosé narzedzia.

Ergonomiczny uchwyt

Ksztatt uchwytu dostosowany do anatomii dtoni redukuje zmeczenie podczas dtugotrwatej pracy. Profil zapewnia pewny chwyt
réwniez w rekawicach roboczych.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Konstrukcja z mechanizmem blokady ostrza w wysunietej pozycji zapobiega przypadkowemu cofnieciu podczas ciecia. Mechanizm
wysuwania pozwala na chowanie ostrza po zakonczeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SNR-07

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Typ ostrza tamane (segmentowe)
Typ prowadnicy Metalowa

Jednostka sprzedazy 1 szt.

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 12 szt.

Kod EAN 5902004710020

Zastosowanie

e Ciecie folii opakowaniowych i stretch

e Rozcinanie tektury i kartonu

e Przycinanie wyktadzin i materiatéw dywanowych
e Obrébka materiatéw izolacyjnych

¢ Prace wykonczeniowe w budownictwie

¢ Ciecie papieru i materiatéw biurowych

¢ Usuwanie silikonu i uszczelek

e Prace magazynowe i logistyczne

Kompatybilnos¢ ostrzy

N6z wspétpracuje z ostrzami tamanymi o szerokosci 18 mm dostepnymi w standardzie rynkowym. Ostrza tego typu sktadaja sie z
7-13 segmentoéw, ktére odtamuje sie specjalnym tamaczem lub szczypcami po stepieniu krawedzi tnacej.
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Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentdéw ostrza

Po stepieniu krawedzi tnacej wysun ostrze catkowicie, odtam zuzyty segment uzywajgc tamacza lub szczypiec, a nastepnie
cofnij ostrze do pozycji roboczej. Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu blokady i prowadnicy.

Wymiana catego ostrza

Gdy wykorzystasz wszystkie segmenty, wysun ostrze maksymalnie, zwolnij mechanizm mocujacy (zazwyczaj Sruba lub
zatrzask na koncu noza) i wyciagnij zuzyte ostrze. Nowe ostrze wprowadz od strony tylnej czesci prowadnicy i zabezpiecz
mechanizmem mocujacym.

Bezpieczehstwo pracy

Zawsze ciggnij n6z w kierunku od siebie. Podczas wymiany ostrza uzywaj rekawic ochronnych. Odtamane segmenty utylizuj w
pojemniku na odpady ostre. Przechowuj néz z cofnietym ostrzem.

Produkty powigzane

Do noza SNR-07 zalecane sg ostrza famane 18 mm dostepne w pakietach po 10 sztuk. Warto rozwazy¢ réwniez tamacz do
ostrzy segmentowych oraz pojemnik na zuzyte segmenty.
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