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N6z reczny z ostrzem tamanym 18mm

agEmmm  SNR-14 SCHMITH

Cena brutto 8,05 zt

Cena netto 6,54 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SNR-14

Kod producenta SNR-14

Kod EAN 5902004752112
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
N6z reczny z ostrzem tamanym 18mm SNR-14 SCHMITH

IN6z z segmentowanym ostrzem tamanym o szerokos$ci 18 mm przeznaczony do precyzyjnego ciecia materiatéw budowlanych,
wykonczeniowych i opakowaniowych. Konstrukcja z mechanizmem blokady ostrza i ergonomiczna rekojescig zapewnia
|bezpieczenstwo i komfort podczas intensywnej pracy.

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Typ ostrza Segmentowane tamane

|Blokada ostrza Wbudowana

Model SNR-14

Charakterystyka techniczna

Segmentowane ostrze tamane 18 mm

Ostrze podzielone na segmenty umozliwia tamanie zuzytych koncéwek, przywracajgc petna ostros¢ bez koniecznosci wymiany catego
ostrza. Szeroko$¢ 18 mm zapewnia stabilnos¢ ciecia i uniwersalnosé zastosowan - od materiatdéw miekkich po twardsze podtoza.
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Mechanizm blokady ostrza

Wbudowany mechanizm blokady unieruchamia ostrze w wybranej pozycji, zapobiegajac niekontrolowanemu wsunieciu sie podczas
pracy. Zwieksza bezpieczehstwo uzytkowania i eliminuje ryzyko przypadkowych urazéw przy intensywnym cieciu.

Ergonomiczna rekojes¢ z ztobieniami

Rekojes¢ wykonana z materiatéw syntetycznych z Ztobionymi wstawkami zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy w rekawicach lub
wilgotnych warunkach. Konstrukcja minimalizuje zmeczenie dtoni podczas dtugotrwatego uzytkowania.

Wyrazny mechanizm wysuwu

Widoczny suwak pozwala na precyzyjne dostosowanie dtugosci wystajacego ostrza do rodzaju cietego materiatu. Umozliwia
kontrolowane ciecie cienkich materiatéw lub gtebsze naciecia w grubszych podtozach.

Specyfikacja techniczna

Model SNR-14

Producent SCHMITH

Typ ostrza Segmentowane tamane

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Mechanizm blokady Wbudowany

Materiat rekojesci Tworzywo syntetyczne z ztobieniami
Rodzaj rekojesci Ergonomiczna, ztobiona

Zastosowanie

¢ Ciecie folii budowlanych, plandek i materiatéw izolacyjnych
¢ Rozcinanie tapet, wyktadzin i materiatéw wykonczeniowych
e Przycinanie pianki montazowej i uszczelniaczy

¢ Rozpakowywanie paczek i ciecie tasm opakowaniowych

¢ Obrébka kartonu, tektury i materiatéw papierniczych

e Ciecie cienkich ptyt styropianowych i izolacji

¢ Prace wykonhczeniowe przy montazu paneli i listew

e Precyzyjne ciecie przy pracach remontowych i budowlanych

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentéw ostrza
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Aby ztamad zuzyty segment, nalezy wsunac¢ ostrze do maksimum, odtamacd koncowke specjalnym uchwytem w tylnej czesci noza lub
szczypcami, nastepnie wysung¢ ostrze do nowej pozycji. Zaleca sie tamanie segmentéw po zauwazeniu pierwszych oznak stepienia -
zapewnia to statg jakos$¢ ciecia.

Bezpieczne przechowywanie
Po zakonczeniu pracy nalezy wsunga¢ ostrze w catosci do rekojesci i zabezpieczy¢ mechanizmem blokady. N6z przechowywac w

miejscu niedostepnym dla dzieci, z dala od Zrédet wilgoci. Regularne czyszczenie rowka prowadzacego ostrze przedtuza zywotnosc
mechanizmu wysuwu.

Produkty powigzane

Do noza pasujg standardowe ostrza tamane o szerokosci 18 mm dostepne w réznych wariantach twardosci. Warto rozwazy¢
zakup zestawu zapasowych ostrzy oraz pojemnika na zuzyte segmenty dla bezpiecznej utylizacji odtamanych koncéwek.
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