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N6z reczny z ostrzem trapezowym SNR-08

L Qg ~ SCHMITH

Cena brutto 23,30 zt

Cena netto 18,94 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SNR-08

Kod producenta SNR-08

Kod EAN 5902004710044
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
N6z reczny z ostrzem trapezowym SNR-08 SCHMITH

Sktadany néz z wymiennym ostrzem trapezowym przeznaczony do prac wykonczeniowych. Konstrukcja taczy aluminiowag
obudowe z gumowymi wstawkami, zapewniajac stabilny chwyt podczas ciecia materiatéw budowlanych.

Typ ostrza Trapezowe
IMateriat korpusu Aluminium + guma
|Dtugosc ostrza 19 mm

IModel SNR-08

Charakterystyka techniczna

Ostrze trapezowe wzmocnione

Ksztatt trapezowy zapewnia wiekszg powierzchnie kontaktu z materiatem i zwieksza odpornos$¢ na pekniecia. Grubsza konstrukcja w
poréwnaniu z ostrzami segmentowymi redukuje ryzyko wykruszenia krawedzi podczas ciecia twardych materiatéw.

Mechanizm sktadany z blokada
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Ostrze chowane w korpusie po zakohczeniu pracy. Wbudowany spust zabezpieczajacy uniemozliwia przypadkowe zamkniecie
podczas uzytkowania. Regulacja wysuniecia ostrza pozwala dostosowac gtebokos¢ ciecia do grubosci materiatu.

Korpus aluminiowy z gumowymi wstawkami

Aluminium zapewnia sztywnos¢ konstrukcji przy niskiej wadze narzedzia. Gumowe elementy na obudowie absorbuja wibracje i
zapobiegajg poslizgowi dtoni podczas pracy w rekawicach lub w wilgotnych warunkach.

System szybkiej wymiany ostrza

Wymiana zuzytego ostrza bez uzycia dodatkowych narzedzi. Mechanizm pozwala na bezpieczne wyjecie starego i zamontowanie
nowego ostrza w kilka sekund, co skraca przestoje w pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SNR-08

Typ ostrza Trapezowe

Dtugos¢ ostrza 19 mm

Materiat korpusu Aluminium z elementami gumowymi
Mechanizm Sktadany z blokadg i regulacja
Jednostka sprzedazy 1 szt.

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym 12 szt.

Kod EAN 5902004710044

Zastosowanie

e Ciecie folii budowlanych i paroizolacji

¢ Przycinanie wykfadzin dywanowych i podtogowych
e Obrébka ptyt kartonowo-gipsowych

¢ Ciecie tapet i materiatéw tapicerskich

e Usuwanie silikonu i pianki montazowej

* Rozpakowywanie opakowan kartonowych

¢ Prace wykonczeniowe przy montazu okien i drzwi

e Przycinanie materiatéw izolacyjnych

Ostrza trapezowe a segmentowe

Ostrza trapezowe majg grubsza konstrukcje niz popularne ostrza segmentowe (tamane). Sprawdzajg sie w pracach wymagajacych
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wiekszej sity nacisku i przy cieciu materiatéw twardszych. Nie mozna ich tama¢ na odcinki - wymiana nastepuje przez zamontowanie
nowego ostrza. Szeroko$¢ 19 mm to standard kompatybilny z wiekszoscig nozy trapezowych na rynku.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ zamocowania ostrza i dziatanie mechanizmu blokujgcego. Regulacje
wysuniecia ostrza dostosowuje sie do grubosci cietego materiatu - minimalne wysuniecie zmniejsza ryzyko uszkodzenia
podtoza.

Ostrze wymienia sie, gdy zauwazalne jest zwiekszone zuzycie krawedzi tngcej - objawiajace sie potrzebg wiekszego nacisku
lub nieréwnym cieciem. Tepe ostrze zwieksza ryzyko zeslizgniecia sie narzedzia.

Po zakonhczeniu pracy ostrze nalezy schowac¢ w korpusie. Korpus aluminiowy czysci sie suchg szmatka, unikajac kontaktu z
rozpuszczalnikami, ktére mogg uszkodzi¢ gumowe elementy. Mechanizm blokujgcy nie wymaga smarowania.

Produkty powigzane

Do noza pasujg wymienne ostrza trapezowe o szerokosci 19 mm. W zaleznosci od rodzaju prac warto rozwazy¢ ostrza z
réznym gatunkiem stali - standardowe do materiatéw miekkich, hartowane do intensywnego uzytkowania.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

