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N6z sierpak sktadany 76621 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Materiat
Jednostka

Dtugosé¢ [mm]

Opis produktu

NGOz sierpak sktadany 76621 VOREL

przenoszenia.
IModel 76621

Typ ostrza Sierpak
|Konstrukcja Sktadana

|Producent VOREL

Charakterystyka noza sierpaka sktadanego

9,42 zt

7,66 zt

Dostepny od reki
natychmiast
76621

76621
5906083766213
Vorel

3CR13

SZT

75

Sktadany néz sierpak VOREL 76621 to funkcjonalne narzedzie warsztatowe i terenowe z ostrzem w ksztatcie sierpa.
Konstrukcja sktadana zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie, eliminujac ryzyko przypadkowego zranienia podczas

Ostrze w ksztatcie sierpa

Zakrzywiona forma ostrza umozliwia efektywne ciecie ciggnace, szczegdlnie skuteczne przy przycinaniu gatezi, cieciu lin czy obrébce

materiatéw widknistych. Geometria sierpa zwieksza site ciecia przy mniejszym nacisku.
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Mechanizm sktadania

Ostrze chowa sie wewnatrz rekojesci, co eliminuje potrzebe stosowania pochwy. Rozwigzanie to zmniejsza gabaryty narzedzia do

rozmiaréw kieszeni i chroni krawedz tngca przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

Zastosowanie warsztatowe i terenowe

Uniwersalne narzedzie do ciecia materiatéw miekkich i sredniotwardych. Sprawdza sie przy pracach wymagajacych precyzyjnego
docinania, przycinania czy przygotowywania materiatéw w warunkach warsztatowych i terenowych.

Konstrukcja VOREL

Producent VOREL specjalizuje sie w narzedziach profesjonalnych i hobbystycznych. Model 76621 taczy funkcjonalnosé noza

roboczego z kompaktowymi wymiarami narzedzia kieszonkowego.

Specyfikacja techniczna

Model 76621

Producent VOREL

Typ narzedzia N6z sierpak sktadany
Kod EAN 5906083766213
Jednostka sprzedazy 1 sztuka

Zastosowanie noza sierpaka

e Przycinanie gatezi i pedéw w ogrodzie

e Ciecie lin, sznuréw i tasm podczas prac montazowych

¢ Przygotowywanie kindlingu i obrébka drewna na opat

¢ Docinanie materiatéw budowlanych i izolacyjnych

e Zbieranie i przycinanie roslin zielnych

e Prace porzadkowe w warsztacie i na dziatce

¢ Ciecie materiatéw opakowaniowych i folii

e Obrébka materiatéw podczas aktywnosci outdoorowych

Uzytkowanie i konserwacja

Bezpieczenstwo pracy

oferta wa?na 3 dni



Podczas uzytkowania noza sierpaka nalezy stosowac rekawice ochronne. Zakrzywione ostrze wymaga szczegélnej uwagi przy
kierunku ciecia. Przed ztozeniem nalezy upewni¢ sie, ze mechanizm blokady jest catkowicie zwolniony.

Ostrze sierpaka nalezy utrzymywad w czystosci, usuwajgc pozostatosci zywicy, sokéw roslinnych czy innych substancji po
zakonczeniu pracy. Regularne czyszczenie zapobiega korozji i utrzymuje ostros¢ krawedzi tnacej.

Mechanizm sktadania wymaga okresowego sprawdzenia. Nalezy kontrolowa¢, czy blokada dziata prawidtowo w pozycji
otwartej i zamknietej. Przeguby mozna zabezpieczy¢ kroplg oleju, jesli mechanizm zaczyna pracowac z oporem.

Ostrzenie sierpaka wykonuje sie zgodnie z oryginalnym katem fazowania. Ze wzgledu na zakrzywiony ksztatt ostrza, proces
wymaga uzycia osetki recznej lub specjalistycznego ostrzaka do nozy zakrzywionych. Zachowanie oryginalnej geometrii

zapewnia wtasciwg efektywnos¢ ciecia.
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