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Nóż składany - scyzoryk z karabińczykiem
(120)

Cena brutto 13,20 zł

Cena netto 10,73 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01837

Kod producenta G01837

Kod EAN 5901477184956

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Nóż składany z karabińczykiem - model G01837

Kompaktowy scyzoryk z mechanizmem składanym i zintegrowanym karabińczykiem montażowym. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej zapewnia odporność na korozję, a niewielkie wymiary (11,5 cm po złożeniu) umożliwiają przenoszenie w kieszeni
lub na wyposażeniu.

Długość po złożeniu 11,5 cm 

Długość ostrza 7,5 cm 

Materiał ostrza Stal nierdzewna 

Waga 70 g 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i korozję. Materiał ten zachowuje
właściwości tnące przy regularnym użytkowaniu, co ogranicza częstotliwość ostrzenia.
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Mechanizm składany

System składania ostrza redukuje wymiary narzędzia do 11,5 cm, co umożliwia bezpieczne przenoszenie. Korpus skręcany z obu
stron zapewnia stabilność połączenia i eliminuje luz mechanizmu podczas pracy.

Zintegrowany karabińczyk

Karabińczyk montażowy umożliwia mocowanie noża do pętli pasa, uchwytu plecaka lub kółka na klucze. Rozwiązanie to zapewnia
szybki dostęp do narzędzia bez konieczności przeszukiwania kieszeni.

Kompaktowe wymiary

Waga 70 g i szerokość 1,5 cm sprawiają, że nóż nie obciąża wyposażenia. Długość po rozłożeniu 19 cm zapewnia wystarczający
zasięg do typowych prac cięcia i krojenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G01837
Długość po złożeniu 11,5 cm
Długość po rozłożeniu 19 cm
Długość ostrza 7,5 cm
Szerokość 1,5 cm
Głębokość 2,7 cm
Waga 70 g
Materiał ostrza Stal nierdzewna
Typ konstrukcji Korpus skręcany obustronnie
Wyposażenie dodatkowe Karabińczyk montażowy

Zastosowanie

Cięcie lin, sznurków i taśm przy pracach montażowych
Obróbka materiałów miękkich przy majsterkowaniu
Przygotowywanie posiłków w warunkach terenowych
Przycinanie gałęzi i obróbka drewna przy biwakach
Otwieranie opakowań i paczek
Prace ogrodowe wymagające precyzyjnego cięcia
Awaryjne narzędzie w wyposażeniu outdoor
Codzienne zadania wymagające narzędzia tnącego

oferta wa?na 3 dni



 

Użytkowanie i konserwacja

Ostrzenie i pielęgnacja ostrza

Stal nierdzewna wymaga regularnego ostrzenia przy użyciu osełki lub ostrzałki o gradacji 1000-3000. Po zakończeniu pracy ostrze
należy wytrzeć do sucha, aby usunąć resztki wilgoci. Unikać długotrwałego kontaktu z substancjami kwaśnymi, które mogą uszkodzić
powierzchnię stali.

Konserwacja mechanizmu składanego

Mechanizm składania należy okresowo sprawdzać pod kątem luzu. W przypadku zwiększonego oporu podczas otwierania można
zastosować kroplę oleju technicznego na zawiasie. Korpus skręcany można dokręcić przy użyciu odpowiedniego narzędzia, jeśli
wystąpi rozluźnienie połączenia.

Zasady bezpiecznego przenoszenia

Karabińczyk należy mocować do solidnych elementów wyposażenia, które wytrzymają wagę 70 g. Podczas przenoszenia w plecaku
warto zabezpieczyć nóż w osobnej kieszeni, aby uniknąć przypadkowego otwarcia. Przed każdym użyciem sprawdzić, czy mechanizm
składania działa prawidłowo.
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