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Nóż tnący do kosiarki spalinowej G83053-54
56 C01017 GEKO

Cena brutto 48,85 zł

Cena netto 39,72 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy C01017

Kod producenta C01017

Kod EAN 5901477131110

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nóż tnący do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54 56

Wymienny element tnący przeznaczony do kosiarek spalinowych GEKO. Komponent zapewniający podstawową funkcję
koszenia trawy w urządzeniach spalinowych tej marki.

Model C01017 

Kompatybilność GEKO G83053-54 56 

Typ Nóż tnący 

Zastosowanie Kosiarka spalinowa 

 

Charakterystyka techniczna

Materiał wykonania

Stal konstrukcyjna zapewniająca odporność na uderzenia i długotrwałe zachowanie ostrza. Materiał dobrano pod kątem pracy w
warunkach obciążeń dynamicznych występujących podczas koszenia.

Wyważenie noża

Odpowiednie wyważenie elementu redukuje wibracje przenoszone na obudowę i silnik kosiarki. Zmniejsza to zużycie łożysk wału
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oraz poprawia komfort operatora podczas dłuższej pracy.

Geometria ostrza

Kształt krawędzi tnącej dostosowany do pracy obrotowej w kosiarce spalinowej. Profil noża wpływa na efektywność cięcia oraz
kierunek wyrzutu skoszonej trawy.

Montaż

Standardowy system mocowania stosowany w kosiarkach GEKO. Wymiana wymaga podstawowych narzędzi i odłączenia przewodu
świecy zapłonowej w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy C01017
Producent GEKO
Kompatybilność Kosiarki spalinowe GEKO G83053-54 56
Typ elementu Nóż tnący wymienny
Materiał Stal

Zastosowanie

Wymiana zużytego lub uszkodzonego noża w kosiarce spalinowej GEKO
Przywrócenie sprawności tnącej po sezonowej eksploatacji
Naprawa kosiarki po uszkodzeniu mechanicznym noża
Koszenie trawników przydomowych i działek rekreacyjnych
Pielęgnacja średnich powierzchni trawiastych
Sezonowa konserwacja sprzętu ogrodowego

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki. Oznaczenie znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle
umieszczonej na obudowie silnika lub pokrywie kosiarki. Nóż C01017 dedykowany jest do modeli G83053-54 56 marki GEKO.

Użytkowanie i konserwacja
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Wymiana noża

Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i upewnić się, że silnik jest zimny. Nóż mocowany
jest centralnym śrubem – do jego odkręcenia potrzebny jest klucz płaski odpowiedniego rozmiaru. Podczas montażu nowego
noża należy zwrócić uwagę na prawidłową orientację – krawędzie wzniesione skierowane są w górę, w stronę pokrywy
kosiarki.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan ostrza, szczególnie po koszeniu terenu z kamieniami lub gałęziami. Uszkodzone lub wygięte noże
mogą powodować nadmierne wibracje i obciążać łożyska wału. Jeśli nóż stracił geometrię lub ma widoczne pęknięcia,
wymiana jest konieczna ze względów bezpieczeństwa.

Ostrzenie

Nóż można ostrzyć pilnikiem lub na szlifierce, zachowując oryginalny kąt ostrzenia (zwykle 30-40 stopni). Po ostrzeniu należy
sprawdzić wyważenie – nóż zawieszony na pręcie przez otwór montażowy nie powinien przechylać się na żadną stronę. Brak
wyważenia prowadzi do wibracji.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Zawsze pracuj w rękawicach ochronnych – krawędzie noża są ostre. Śrub mocujący dokręcaj momentem zalecanym przez
producenta kosiarki. Zbyt słabe dokręcenie może spowodować poluzowanie podczas pracy, zbyt mocne – uszkodzenie gwintu.

Produkty powiązane

Do kompletnej konserwacji kosiarki spalinowej mogą być potrzebne: filtry powietrza, świece zapłonowe, oleje silnikowe SAE 30
lub 10W-30, pasy napędowe oraz zestawy serwisowe. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność
urządzenia.
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