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Nóż z łamanym ostrzem 18mm KD10961
KRAFT&DELE

Cena brutto 4,55 zł

Cena netto 3,70 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10961

Kod producenta KD10961

Kod EAN 5903175333483

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nóż z łamanym ostrzem 18 mm Kraft&Dele KD10961

Nóż z łamanym ostrzem w formacie 18 mm przeznaczony do cięcia szerokiego zakresu materiałów budowlanych,
opakowaniowych i wykończeniowych. Aluminiowy korpus z gumowym wykończeniem zapewnia trwałość narzędzia przy
jednoczesnym komfortowym chwycie podczas dłuższej pracy.

  
  Szerokość ostrza 18 mm 

  Liczba segmentów 8 

  Materiał korpusu Aluminium z gumą 

  Automatyczna blokada Tak 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Aluminiowy korpus z gumowym wykończeniem

Aluminium zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia mechaniczne, które mogłyby wpływać na precyzję prowadzenia ostrza.
Gumowe wykończenie z tyłu rękojeści ogranicza ślizganie się narzędzia w dłoni — istotne przy cięciu materiałów wymagających
nacisku, takich jak tektura wielowarstwowa czy wykładziny.
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Metalowa prowadnica ostrza

Prowadnica wykonana z metalu (w odróżnieniu od plastikowych odpowiedników) stabilizuje ostrze podczas wysuwania i blokowania.
Zmniejsza luz boczny, co przekłada się na prostoliniowość cięcia i dłuższą żywotność mechanizmu przesuwu.

  

Automatyczna blokada ostrza

Mechanizm automatycznej blokady unieruchamia ostrze w wybranej pozycji bez konieczności ręcznego dociskania zatrzasku.
Zwiększa bezpieczeństwo użytkowania — ostrze nie cofa się samoczynnie pod obciążeniem podczas cięcia.

  

Ostrze 18 mm ze stali węglowej — 8 segmentów

Format 18 mm to szerszy wariant noża z łamanym ostrzem, stosowany tam, gdzie wymagana jest większa głębokość cięcia lub praca
z grubszymi materiałami. Stal węglowa charakteryzuje się dobrą twardością krawędzi tnącej. 8 segmentów oznacza, że po stępieniu
aktywnego fragmentu można odłamać kolejny i kontynuować pracę świeżą krawędzią.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10961
Szerokość ostrza 18 mm
Materiał ostrza Stal węglowa
Liczba segmentów ostrza 8
Materiał korpusu Aluminium z gumowym wykończeniem z tyłu
Rodzaj prowadnicy Metalowa
Automatyczna blokada Tak

Typowe zastosowania

Cięcie tektury i kartonu (opakowania, pudełka, arkusze kartonowe)
Cięcie papieru i folii opakowaniowych
Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
Cięcie tkanin technicznych i materiałów tapicerskich
Przecinanie taśm klejących i opakowaniowych
Przycinanie kabli i przewodów (cienkie osłony i izolacje)
Prace wykończeniowe w budownictwie (np. cięcie płyt gipsowo-kartonowych wzdłuż nacięcia)
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Otwieranie opakowań zbiorczych i palet

  

Łamanie segmentów ostrza

Do odłamywania zużytych segmentów ostrza 18 mm zaleca się używanie dedykowanego łamacza segmentów lub szczypiec. Pozwala
to uniknąć niekontrolowanego pękania i zapewnia równą linię złamania. Odłamane segmenty należy utylizować w bezpieczny sposób
— są ostre i mogą powodować skaleczenia.
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