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N6z z tamanym ostrzem 18mm KD10966

KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

1,43 zt

1,16 zt

Dostepny od reki
natychmiast
KD10966
KD10966
5903175333537
KRAFT&DELE

N6z z tamanym ostrzem 18 mm Kraft&Dele KD10966

N6z z tamanym ostrzem w rozmiarze 18 mm przeznaczony do prac recznych wymagajacych precyzyjnego ciecia réznych
materiatéw. Ostrze wykonane ze stali weglowej podzielone jest na 8 segmentéw — po stepieniu aktywnej krawedzi mozna

odtamacd zuzyty fragment i kontynuowad prace swieza czescig ostrza bez koniecznosci wymiany catego noza.

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Liczba segmentéw 8

Materiat ostrza Stal weglowa

Blokada Reczna

Charakterystyka noza KD10966

Ostrze 18 mm ze stali weglowej

Szerokos$¢ 18 mm to rozmiar standardowy, odpowiedni do ciecia materiatow o wiekszej grubosci i szerokosci — tektury, wyktadzin

czy folii. Stal weglowa zapewnia twardos$¢ krawedzi tnacej, co przekfada sie na dtuzszy czas pracy miedzy kolejnymi odtamaniami
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segmentu.

System 8 segmentéw
Ostrze podzielone na 8 odtamywanych segmentéw wydtuza zywotnosé noza — zamiast wymieniac cate ostrze, odtamuje sie tylko

zuzyty fragment. Dzieki temu kazdy segment odstania nowg, ostrg krawedz. Do odtamywania stuzy zwykle tylna czes¢ obudowy lub
dedykowane tamacze.

Reczna blokada ostrza

Mechanizm blokady recznej pozwala zablokowac¢ ostrze na wybranej dtugosci wysuniecia. Zapobiega niekontrolowanemu cofaniu sie
ostrza podczas pracy i zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania. Blokada powinna by¢ aktywowana przed kazdym cieciem.

Wyprofilowana rekojes¢ z tworzywa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego z wyprofilowanym uchwytem dopasowuje sie do naturalnego utozenia dtoni. Lekka
konstrukcja zmniejsza zmeczenie podczas dtuzszej pracy. Plastikowa prowadnica prowadzi ostrze podczas wysuwania i chowania.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD10966
Szerokos¢ ostrza 18 mm

Materiat ostrza Stal weglowa
Liczba segmentéw ostrza 8

Rodzaj prowadnicy Plastikowa
Materiat korpusu Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokady Reczna

Zastosowanie

N6z z tamanym ostrzem 18 mm sprawdza sie przy cieciu materiatéw o réznej grubosci i strukturze. Typowe zastosowania

obejmuja:

e Ciecie tektury i kartonu (np. podczas rozpakowywania, pakowania)
¢ Przycinanie papieru, folii i materiatéw opakowaniowych
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¢ Ciecie wyktadzin podtogowych i dywandéw

¢ Przecinanie tasm klejacych i opakowaniowych

¢ Przycinanie tkanin i materiatéw wtékienniczych

¢ Obcinanie izolacji kabli i przewodéw

e Prace introligatorskie i modelarskie

* Ogdlne prace remontowe i budowlane wymagajace precyzyjnego ciecia

Wskazéwka dotyczaca bezpieczenstwa

Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze blokada ostrza jest aktywowana. Odtamywanie zuzytych segmentéw powinno odbywac sie z
dala od ciata, najlepiej przy uzyciu dedykowanego tamacza lub szczypiec. Zuzyte segmenty nalezy utylizowac¢ w sposéb bezpieczny,
unikajgc kontaktu z ostrg krawedzia.
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